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SFS Declaration of performance

(as per EU Construction products regulation no. 305/2011)

L
Number: 100191964
1. Unique identification code of the product-type: D2DC
2. Type, batch or serial number or any other element allowing See product label

identification of the construction product as required pursuant to Article
11(4):

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with three bodies single axis hinge for windows and doors

the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the

manufacturer:

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): 33170 Pordenone PN

5. Where applicable, name and contact address of the authorised Not relevant

representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. System or systems of assessment and verification of constancy of 1
performance of the construction product as set out in Annex V:

7. In case of the declaration of performance concerning a construction
product covered by a harmonised standard:

* name and identification number of the notified body: ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

¢ body, system for the assessment/verification of the constancy of ift Rosenheim GmbH performed the certification according
performance: to the system 1

« certificate of conformity of the factory production control: 0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics

from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. In case of the declaration of performance concerning a construction
product for which a European Technical Assessment has been issued:

e name and identification number of the Technical Assessment Body:
* harmonised technical specification:
e European Technical Assessment / approval:

¢ body, system for the assessment/verification of the constancy of
performance:

o certificate of conformity of the factory production:

9. Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

Self Closing - Initial friction moment: max 3Nm

- Static load shift: lateral max 2mm, vertical
max 4mm

- Overload: 240 Kg

- Shear test shift: 3 mm max under load, Tmm
max after unloading

Durability - Lifetime: 200'000 cycles EN1935:2002
- Friction moment: max 3Nm
- Lateral wear: max 0,5mm

- Vertical wear: max 1mm

10. Ecology, health and safety information

As per the EC regulation 1907/2006 (REACH) Article 31 a safety data sheet is not required for putting into circulation and placing on the market
or using this item. If the item is used as intended and disposed of (disposal or recovery) as per the applicable legislation, the environment is not
harmed.

This item does not contain any substances that are released under normal conditions or foreseeable conditions of use. There are therefore no
registration requirements for substances in this item in the context of Article 7 paragraph 1 of the regulation. Based on our current knowledge
this item does not contain any SVHC (Substances of Very High Concern) in concentrations over 0.1 % (w/w) weight by weight as per the
candidate list published by the European Chemicals Agency (ECHA).
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SFS ) 4 ) Declaration of performance
— - (as per EU Construction products regulation no. 305/2011)

11. Explanation
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Product Manager Unit Manager
Place and date of issue: Pordenone, 10/04/2017

The original document was written in German, versions in other languages are derived from this original document.
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SFS

Leistungserklarung
(gemass EU Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011)

[ o—
Nummer: 100191964
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: D2DC

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen
zur |dentifikation des Bauprodukts gemass Artikel 11 (4):

Siehe Produktetikett

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemass der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation:

Dreiteiliges, einachsiges Band fiir Fenster und Tiiren

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und
Kontaktanschrift des Herstellers gemass Artikel 11 (5):

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der
mit den Aufgaben gemass Artikel 12 (2) beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestandigkeit des Bauprodukts geméass Anhang V:

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von
einer harmonisierten Norm erfasst wird:

e Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:

« Stelle, System der Bewertung/Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

* Konformitatsbescheinigung fur die werkseigene Produktionskontrolle:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine
Européische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist:

* Name und Kennnummer der technischen Bewertungsstelle:

e Harmonisierte technische Spezifikation:

o Europaische technische Bewertung / Zulassung:

« Stelle, System der Bewertung/Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

o Konformitatsbescheinigung fir die werkseigene Produktionskontrolle:

9. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation

SelbstschlieRend

- Anfangsreibungsmoment: max. 3 Nm

- Verschiebung der statischen Last: seitlich
max. 2 mm, vertikal max. 4 mm

- Uberbelastung: 240 kg

- Verschiebung im Scherversuch: max. 3 mm
unter Last, max. 1 mm nach Entlastung

Dauerhaftigkeit

- Lebensdauer: 200.000 Zyklen

- Reibungsmoment: max. 3 Nm

- Seitlicher Verschleif: max. 0,5 mm
- Vertikaler VerschleiR: max. 1 mm

EN 1935:2002

10. Okologie, Gesundheit und Sicherheitsinformationen

Ein Sicherheitsdatenblatt ist gemass der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) Artikel 31 nicht erforderlich, um diesen Artikel auf den Markt und
in den Verkehr zu bringen oder zu verwenden. Wird der Artikel wie vorgesehen verwendet und die Entsorgung (Beseitigung oder Verwertung)
gemass der geltenden Gesetzgebung durchgefihrt, wird die Umwelt nicht geschadigt.

Dieser Artikel enthélt keine Stoffe, die unter normalen Bedingungen oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigegeben werden.
Daher gibt es keine Registrierungsanforderung fiir Stoffe in diesem Artikel im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung. Basierend auf
unserem aktuellen Wissen enthalt dieser Artikel keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Konzentrationen tiber 0,1 % (w/w)
Massenprozent gemass der Kandidatenliste der Europaischen Agentur fir Chemische Stoffe (ECHA).

G144 DE 08.13
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s FS T 4 - Leistungserklarung
— - (gemass EU Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011)

11. Erklarung

Die Leistung des Produkts geméss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung
dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geméass Nummer 4. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produkt Manager Leiter Geschéaftsfeld
Ort und Datum der Ausstellung: Pordenone, 10/04/2017

Das Original-Dokument wurde in deutscher Sprache verfasst, Versionen in anderen Sprachen sind von diesem Original-Dokument
abgeleitet.
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SFS

Déclaration des performances

(conformément au réglement UE sur les produits de construction n° 305/2011)

L
Numéro: 100191964
1. Code d'identification unique du produit type: D2DC

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant
l'identification du produit de construction, conformément a 'article 11,
paragraphe 4:

Voir étiquette produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la
spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le
fabricant:

Trois corps de charniére a axe simple pour fenétres et portes

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du
fabricant, conformément a I'article 11, paragraphe 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le
mandat couvre les taches visées a 'article 12, paragraphe 2:

Sans signification

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a I'annexe V:

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit
de construction couvert par une norme harmonisée:

* Nom et numéro d’identification de I'organisme notifié:

* Organisme, systéme d’évaluation/ de vérification de la constance des
performances:

o Certificat de conformité du contrdle de la production en usine:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit
de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été
délivrée:

* Nom et numéro d’identification de I'organisme d’évaluation technique:
o Spécification technique harmonisée:
e Evaluation / homologation technique européenne:

e Organisme, systéme d’évaluation/ de vérification de la constance des
performances:

o Certificat de conformité du contrdle de la production en usine:

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances

Spécifications techniques harmonisées

Fermeture automatique

- Surcharge : 240 kg

déchargement

- Moment de friction initiale : 3Nm max

- Déplacement de charge statique: 2 mm max
latéralement, 4 mm max verticalement

- Déplacement d'essai de cisaillement : 3 mm
max sous charge, 1 mm max aprées

Durabilité
- Moment de friction

- Durée de vie : 200 000 cycles

: 3 Nm max
- Usure latérale : 0,5 mm max

- Usure verticale : 1 mm max

EN1935:2002

10. Ecologie, santé et informations de sécurité

en circulation cet article sur le marché. L’environnement est préservé si le
recyclé) selon la Iégislation en vigueur.

Une fiche de données de sécurité conformément au réglement (CE) 1907/2006 (REACH) article 31 n’est pas nécessaire pour utiliser ou mettre

produit est utilisé conformément a 'usage prévu et éliminé (ou

Ce produit ne contient aucune substance pouvant étre libérée dans des conditions d’utilisation normales ou prévisibles. C’est pourquoi, les
substances contenues dans ce produit ne sont pas soumises a I'enregistrement au sens de l'article 7, paragraphe 1 de ce réglement. D’aprés
nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune SVHC (substance particulierement préoccupante) supérieure a 0,1 % pour cent en
masse figurant sur la liste des substances candidates de '’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

G144 FR 08.13
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SFS W I Déclaration des performances

(conformément au réglement UE sur les produits de construction n° 305/2011)
e

11. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente
déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Chef de produit Chef de secteur d’activité
Date et lieu de délivrance: Pordenone, 10/04/2017

Le document original a été rédigé en allemand. Les versions dans d'autres langues sont des traductions.
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SFS

Dichiarazione di prestazione

(secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione)

L]
Numero: 100191964
1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: D2DC

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente
I'identificazione del prodotto da costruzione secondo I'articolo 11,
paragrafo 4:

Vedi etichetta del prodotto

3. Uso o usi previsti dal fabbricante per il prodotto da costruzione secondo
la relativa specifica tecnica armonizzata:

Cerniera a tre corpi ad asse singolo per porte e finestre

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante secondo I'articolo 11, paragrafo 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i
compiti secondo l'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto da costruzione secondo I'allegato V:

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da
costruzione registrata da una norma armonizzata:

e nome e numero di identificazione dell'organismo notificato:

e organismo, sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione:

 certificato di conformita della verifica della produzione in fabbrica:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

characteristics

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da
costruzione per il quale ¢ stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

e nome e numero di identificazione dell’organismo di valutazione tecnica:
* specifiche tecniche armonizzate:
e valutazione tecnica europea e omologazione:

e organismo, sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione:

 certificato di conformita della verifica della produzione in fabbrica:

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione

Specifiche tecniche armonizzate

Chiusura automatica

- Coppia d'attrito iniziale : 3 Nm max

- Spostamento carico statico: laterale 2 mm
max , verticale 4 mm max

- Sovraccarico : 240 kg

- Spostamento prova di taglio :
sotto carico, 1 mm max dopo scarico

3 mm max

Durabilita

- Cicli di prova : 200’ 000 cicli
- Coppia d'attrito : 3 Nm max
- Usura laterale : 0,5 mm max
- Usura verticale : 1 mm max

EN1935:2002

10. Protezione dell’ambiente, salute e informazioni relative alla sicurezza

riciclaggio) ¢ effettuato secondo la legislazione in vigore.

Secondo ['articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, |'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), la scheda dei dati di sicurezza non & obbligatoria per poter lanciare sul mercato, commercializzare e utilizzare il
presente prodotto. L’'ambiente non subira danni se il prodotto viene utilizzato conformemente allo scopo e il suo smaltimento (eliminazione o

In condizioni normali o nelle condizioni di utilizzazione previste, il presente prodotto non rilascia alcun tipo di sostanze. Per tale ragione non
sussiste nessun obbligo di registrazione per le sostanze presenti nel prodotto conformemente all’articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento. In
base alle nostre conoscenze attuali, il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1
% (w/w) di percentuale in massa secondo I'elenco delle sostanze candidate dell'’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

G144 1T 08.13
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(secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione)

SFS tace Dichiarazione di prestazione

11. Dichiarazione
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 € conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di

prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Manager di prodotto Responsabile del settore commerciale
Luogo e data del rilascio: Pordenone, 10/04/2017

Il documento originale € in lingua tedesca. Le versioni nelle altre lingue sono state tradotte partendo da tale documento.
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SFS

Prohlaseni o vlastnostech

(podle natizeni EU o uvadéni stavebnich vyrobku na trh €. 305/2011)

L
Cislo: 100191964
1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: D2DC

2. Typ, Sarze nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici
identifikaci stavebnich vyrobkd podle €l. 11 odst. 4:

Viz produktovy stitek

3. Predpokladané pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

tridilny jednoosy zavés pro okna a dvefe

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa
vyrobce podle ¢€l. 11 odst. 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz
plna moc se vztahuje k Ukolim uvedenym v €l. 12 odst. 2:

Neni relevantni

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:

7.V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku,
na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

e jméno a pfipadné identifikacni Cislo oznameného subjektu:

o subjekt, systém kontroly a hodnoceni stalosti vlastnosti:

o osvédcCeni o shodé pro systém fizeni vyroby:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku,
pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni (ETA):

* jméno a ¢&islo subjektu provadégjiciho technické hodnoceni:
e harmonizovana technicka specifikace:

o evropské technické posouzeni (ETA)/schvaleni:

o subjekt, systém kontroly a hodnoceni stalosti vlastnosti:

e osvédceni o shodé pro systém fizeni vyroby:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Podstatné vlastnosti Technické parametry

Harmonizovana technicka specifikace

Samouzaviraci

- Pretizeni: 240 Kg

- Pocatecni treci moment: max. 3Nm

- Posun pii statickém zatizeni: bo¢ni max. 2
mm, vertikalni max. 4 mm

- Posun pfi zkouSce stiihem: max 3 mm pfi
zatizeni, max 1 mm po vykladce

Trvanlivost

- Zivotnost: 200000 cyclii

- Treci moment: max 3Nm

- Bo¢ni opotiebeni: max 0,5mm

- Vertikalni opotrebeni: max 1mm

EN1935:2002

10. Informace tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi

Pro uvadéni tohoto produktu na trh nebo do provozu &i pfi jeho pouzivani neni vyzadovan bezpecnostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006
(REACH), ¢l. 31, pokud pfi pouzivani vyrobku v souladu s pfedpokladanym Géelem a pfi jeho likvidaci (recyklaci nebo odstranéni) podle platné

legislativy neni ohroZeno Zivotni prostfedi.

Tento produkt neobsahuje latky, které by se uvolfiovaly pfi normalnich podminkach nebo pfi predpokladanych provoznich podminkach. Proto
se na néj nevztahuje povinnost registrace latek uvedenych v tomto odstavci ve smyslu &l. 7 odst. 1 tohoto nafizeni. Na zakladé naSich
soucasnych znalosti tento produkt neobsahuje Zadné SVHC (zvlasté problematické latky) v koncentracich nad 0,1 % (hmotn.) podle
kandidatniho seznamu vydaného Evropskou agenturou pro chemické latky (ECHA).

G144 CZ 08.13
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(podle natizeni EU o uvadéni stavebnich vyrobku na trh €. 305/2011)

SFS - Prohlageni o vlastnostech

11. Prohlaseni
Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava ve
vyhradni odpovédnosti vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produktovy manazer Vedouci obchodniho Useku
Misto a datum vydani: Pordenone, 10/04/2017

Originalni dokument byl vypracovan v némeckém jazyce, ostatni jazykové verze jsou odvozeny z tohoto plvodniho dokumentu.
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Ydeevnedeklaration
(i henhold til EUs byggevare-forordning nr. 305/2011)

SFS

L]
Nummer: 100191964
1. Varetypens unikke identifikationskode: D2DC

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved
hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres som kraevet i henhold til
artikel 11, stk. 4:

Se produktmaerkat

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i
overensstemmelse med den geeldende harmoniserede tekniske
specifikation som pateenkt af fabrikanten:

tre-delte haengsler til vinduer og dore

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede
varemaerke og kontaktadresse som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. | givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repreesentant,
hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af
byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af
en harmoniseret standard:

» det notificerede organs navn og identifikationsnummer:

o Sted, systemevaluering / ydeevnekontrol:

» overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er
udstedt en europaeisk teknisk vurdering:

* Navn og identifikationsnummer pa organet for den tekniske evaluering:
e Harmoniseret teknisk specifikation:

o Europeeisk teknisk evaluering / godkendelse:

o Sted, systemevaluering / ydeevnekontrol:

» Overholdelseserkleering for fabrikkens egen produktionskontrol:

9. Deklareret ydeevne

Vigtige funktioner Ydelse

Harmoniseret teknisk specifikation

Selvlukkende

- Oprindeligt friktionsmoment: maks. 3 Nm

- Statisk forskydningsbelastning: lateralt
maks. 2 mm, vertikalt maks. 4 mm

- Overbelastning: 240 Kg

- Forskydningsprgvning: 3 mm maks. under
belastning, 1 mm maks. efter aflastning

Holdbarhed

- Levetid: 200.000 cyklusser

- Friktionsmoment: maks. 3 Nm
- Lateral slitage: maks. 0,5 mm
- Vertikal slitage: maks. 1 mm

DS/EN 1935:2002

10. Information om miljg, sundhed og sikkerhed

Et sikkerheds-datablad er ifglge EU forordning 1907/2006 (REACH) Artikel 31 ikke ngdvendig for at markedsfere, ibrugtage og anvende denne
vare. Hvis produktet anvendes som foreskrevet og bortskaffelse (udsmidning eller genanvendelse) udfares i overensstemmelse med gaeldende

lovgivning, skades miljget ikke.

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der frigives under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold. Derfor er der ingen registreringskrav for
stoffer i dette produkt i overensstemmelse med artikel 7, stk 1, i forordningen. Baseret pa vores nuvaerende viden indeholder dette produkt ikke
nogen SVHC (saerligt problematiske stoffer) i en koncentration over 0,1% (v / v) af massen i henhold til kandidatlisten fra Det Europzeiske

Kemikalieagentur (ECHA).

G144 DA 08.13
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SFS o Ydeevnedeklaration
v (i henhold til EUs byggevare-forordning nr. 305/2011)

11. Erkleering
Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne
ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produktchef Chef for forretningsomrade
Sted og dato: Pordenone, 10/04/2017

Det oprindelige dokument er skrevet pa tysk. Versioner pa andre sprog er baseret pa det oprindelige dokument.
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SFS - Toimivusdeklaratsioon
v (EL-i Ehitustoodete méaaruse nr 305/2011 jargi)

nr: 100191964

1. Tootetlitibi kordumatu identifitseerimiskood: D2DC

2. Tulbi-, partii- voi seerianumber v6i muu element, mis vdimaldab Vt tootemargistust

ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4 kohaselt:

3. Tootja poolt ette nahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi - kolmeosaline iihe teljega hing akendele ja ustele

otstarbed kooskdlas kohaldatava uhtlustatud tehnilise kirjeldusega:

4. Artikli 11 I6ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
registreeritud kaubamark ja kontaktaadress: 33170 Pordenone PN

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle Pole asjakohane

volitused hdlmavad artikli 12 16ikes 2 tapsustatud tlesandeid:

6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse plsivuse hindamise ja 1
kontrollimise slisteem voi susteemid:

7. Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni

korral:

e vajaduse korral teavitatud asutuse nimi ja identifitseerimisnumber ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

o toimivuse pusivuse hindamise/kontrolli stisteem, asutus: ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

o tehase tootmisohje vastavussertifikaat: 0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics

from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang,
toimivusdeklaratsiooni korral:

o tehnilise hindamise asutuse nimi ja identifitseerimisnumber:
o Uhtlustatud tehniline kirjeldus:

o Euroopa tehniline hindamine/sertifikaat:

o toimivuse pusivuse hindamise/kontrolli slisteem, asutus:

o tehase tootekontrolli vastavustéend:

9. Deklareeritud toimivus

Olulised tunnused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus

Isesulguv - Esialgne ho6rdemoment: maks. 3Nm

- Staatiline koormuse nihkumine: kiilgsuunas
maks. 2 mm, vertikaalselt maks. 4 mm

- Ulekoormus 240 Kg

- Nihkeliikumistest maks. 3 mm koormuse all,
mas. 1 mm parast vabastamist

Vastupidavus - Eluiga: 200 000 tsiiklit EN1935:2002
- Ho6rdemoment: maks. 3Nm

- Kiilgkulumine: maks. 0,5 mm

- Vertikaalne kulumine: maks. 1 mm

10. Okoloogia, tervis ja ohutusteave

Selle toote turule ja kéibele toomiseks véi kasutamiseks ei ole EU maaruse 1907/2006 (REACH) artikli 31 jérgi ohutuse andmelehte vaja. Kui
toodet kasutatakse ettenahtud viisil ja utiliseerimine (kaibelt kdrvaldamine voi taaskasutusse andmine) toimub kehtivaid seadusi jargides, ei ole
see keskkonnale kahjulik.

See toode ei sisalda normaalsetes tingimustes voi eeldatavates kasutustingimustes vabanevaid aineid. Seetdttu puudub selles tootes
kasutatud ainete registreerimise ndue maaruse artikli 7 16igu 1 jargi. Tuginedes praegustele teadmistele, ei sisalda kdesolev toode SVHC-sid
(eriti ohtlikke aineid) kontsentratsioonis Ule 0,1% (w/w) massiprotsenti Euroopa kemikaaliameti kandidaatainete loetelu (ECHA) jargi.

11. Selgitus
Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Kéesolev toimivusdeklaratsioon
on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Tootejuht Aritiksuse juht
Valjaandmise koht ja kuupaev: Pordenone, 10/04/2017
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Toimivusdeklaratsioon
(EL-i Ehitustoodete méaaruse nr 305/2011 jargi)

Originaaldokument on koostatud saksa keeles ja muudes keeltes variandid on sellest originaaldokumendist tuletatud.
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SFS

Declaracién de prestaciones
(segun el Reglamento (UE) n°® 305/2011 relativa a la

L] comercializacién de productos de construccion)
Numero: 100191964
1. Cddigo de identificacion tnica del producto tipo: D2DC

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la
identificacion del producto de construccion como se establece en el
articulo 11, apartado 4:

Véase la etiqueta del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construccién, con arreglo a la
especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el
fabricante:

bisagra de un eje de triple cuerpo para ventanas y puertas

4. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del
fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. En su caso, nombre y direcciéon de contacto del representante
autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el articulo
12, apartado 2:

Sin relevancia

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones del producto de construccion tal como figura en el anexo V:

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de
construccion cubierto por una norma armonizada:

e Nombre y nimero de identificacién del organismo notificado:

* Organismo, sistema de evaluacién/verificacion de la constancia de las
prestaciones:

o Certificado de conformidad del control de produccion en fabrica:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de
construccion para el que se ha emitido una evaluacién técnica europea:

e Nombre y nimero de identificacién del OET:
* Especificacion técnica armonizada:
e Evaluacion/idoneidad técnica europea:

* Organismo, sistema de evaluacién/verificacion de la constancia de las
prestaciones:

o Certificado de conformidad del control de produccion en fabrica:

9. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Especificaciones técnicas armonizadas

Cierre automatico

- Momento de friccion inicial: max. 3Nm

Desplazamiento de carga estatica: lateral 2
mm max., vertical 4 mm max.

- Sobrecarga: 240 Kg

Desplazamiento de prueba de corte: 3 mm
max. bajo carga, 1 mm max. tras descarga

Durabilidad

- Vida util: 200.000 ciclos

- Momento de friccion: max. 3Nm
- Desgaste lateral: 0,5 mm max.

- Desgaste vertical: 1 mm max.

EN1935:2002

10. Ecologia, salud e informacién de seguridad

Preparados Quimicos (ECHA).

Con arreglo al Reglamento (UE) 1907/2006 (REACH), articulo 31, no se requiere ninguna hoja de datos de seguridad para comercializar e
introducir en el mercado o utilizar este producto. Si el producto es utilizado del modo previsto y su eliminacion (eliminacion o reciclaje) es
realizada segun la legislacion vigente, el medio ambiente no sera dafiado.

Este producto no contiene ninguna sustancia, las cuales pudieran ser liberadas bajo condiciones normales o condiciones de utilizacion
previsible. Por lo tanto, no existe ningun requisito de registro para sustancias en este producto con arreglo al articulo 7, apartado 1 del
Reglamento. Segun nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene ninguna de las sustancias mas preocupantes en
concentraciones superiores al 0,1 % (a/a) en masa del material segun la lista de candidatos de la Agencia Europea de Sustancias y

G144 ES 08.13
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SFS Declaracion de prestaciones
(segun el Reglamento (UE) n°® 305/2011 relativa a la
L] comercializacién de productos de construccion)

11. Declaracion
Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente
declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del

fabricante por:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Director de Producocto Jefe Area de negocios
Lugar y fecha de emision: Pordenone, 10/04/2017

El documento original fue redactado en aleman. Las versiones en otros idiomas han sido derivadas de este documento original.
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SFS

Suoritustasoilmoitus

(EU-rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 mukaan)

L]
Numero: 100191964
1. Tuotetyypin yksilollinen tunniste: D2DC

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta
rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa
edellytetaan:

Katso tuotteen etikettia

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen
eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu kayttétarkoitus tai -
tarkoitukset:

Kolmirunkoinen yksiakselinen sarana ikkunoihin ja oviin

4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite,
josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa
edellytetaan:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

varmennusjarjestelma(t) litteen V mukaisesti:

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 Ei tarkeaa
artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite, josta tdhan saa

yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan
rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

o ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa:

e suoritustasojen pysyvyyden arvioinnista vastaava laitos, jarjestelma:

e tuotannon sisaisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta,
josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

o teknisesta arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero:

¢ yhdenmukaistetut tekniset eritelmat:

e eurooppalainen tekninen arviointi:

e suoritustasojen pysyvyyden arvioinnista vastaava laitos, jarjestelma:

o tuotannon sisaisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:

9. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat

Itsestddn sulkeutuva

maksimi 4 mm

purun jalkeen

- Alkuperdinen kitkamomentti: maksimi 3 Nm

- Staattisen kuormituksen muutos:
sivuttainen maksimi 2 mm, pystysuora

- Ylikuormitus 240 kg

- Leikkauskoemuutos: maksimi 3 mm
kuormituksessa, maksimi 1 mm kuormituksen

EN1935:2002

Kestavyys

- Elinika: 200,000 kierrosta

- Kitkamomentti: maksimi 3 Nm

- Sivuttainen kuluma: maksimi 0,5 mm
- Pystysuora kuluma: maksimi 1 mm

10. Ekologia, terveys ja turvallisuustiedot

mukaisesti, ei ymparistdlle aiheudu haittaa.

ehdokasluettelon mukaisesti.

Kayttéturvallisuustiedotetta ei EY-asetuksen 1907/2006 (REACH) artiklan 31 mukaan tarvita tdman tuotteen markkinoille saattamiseen tai
kayttamiseen. Kun tuotetta kaytetaan sen tarkoituksen mukaisesti ja havittdminen (jatteeksi tai kierratykseen) tehdaan voimassa olevan lain

Tama tuote ei sisalla aineita, jotka vapautuisivat normaaleissa olosuhteissa tai odotettavissa olevissa kayttdolosuhteissa. Siksi tdssa tuotteessa
oleville aineille ei tarvita rekisteréintia asetuksen artiklan 7 kohdan 1 tarkoittamassa mielessa. Tamanhetkisen tietdmyksemme perusteella tama
tuote ei sisalla erityista huolta aiheuttavia aineita (SVHC) yli 0,1 % (w/w) massaprosentin pitoisuuksina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA)

G144 F108.13
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SFS vFae Suoritustasoilmoitus
v (EU-rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 mukaan)
e

11. Vakuutus
Edella 1 ja 2 kohdassa yksil6idyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on
annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Tuotepaallikkd Liiketoiminnan johtaja
Paikka ja paivamaara: Pordenone, 10/04/2017

Alkuperainen asiakirja on laadittu saksan kielella. Muunkieliset versiot ovat kdanndksia tasta alkuperaisesta asiakirjasta.
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SFS

Teljesitménynyilatkozat
(az EU 305/2011 sz. Epitési Termék Rendeletének megfeleléen)

[ o—
Szam: 100191964
1. A terméktipus egyedi azonosité kodja: D2DC

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy mas megjelolés, amely lehetévé
teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében
eléirtaknak megfeleléen:

Lasd a termékcimkét

3. Az épitési terméknek a gyarto altal eléiranyzott rendeltetési célja vagy
az alkalmazandd harmonizalt miszaki el6irasnak megfelel6 rendeltetési
céljai:

harompontos egytengelyii ablak- és ajtépantok

4. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye
és értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében el6irtaknak megfeleléen:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel6nek a neve és
értesitési cime, akit a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott
feladatokkal megbiztak:

Nem relevans

6. Az épitési termék teljesitménye allandoésaganak értékelésére és
ellendrzésére szolgalé rendszer vagy rendszerek az V. mellékletnek
megfeleléen

7. Harmonizalt szabvany altal érintett épitési termékekre vonatkozo
teljesitménynyilatkozat esetén:

* a bejelentett szerv neve és azonosité szama:

o a teljesitmény allandosagat értékeld/ellenérzé szervezet, rendszer:

e az lUzemi gyartasellendrzés megfelel6ségi tandsitvanya:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Olyan épitési termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén, amely
Eurépai Miszaki Engedéllyel (ETA) rendelkezik:

e a miszaki engedélyt kiadd szervezet neve és azonosité szama

e harmonizalt miszaki specifikacio:

e eurépai miszaki értékelés / engedély:

o a teljesitmény allandosagat értékeld/ellenérzd szervezet, rendszer:

e az lizemi gyartasellendrzés megfelel6ségi tandsitvanya:

9. Kinyilvanitott teljesitmény:

Alapvetd jellemzék Teljesitmény

Harmonizalt miszaki el6iras

Onzarédo

- Talterhelés: 240 Kg

utan

- Kezdeti surlodasi nyomaték: max 3Nm

- Statikus teherathelyezés: oldals6 max 2mm,
fligg6leges max 4mm

- EImozdulas a nyirévizsgalat soran: max
3mm terhelés alatt, max 1mm tehermentesités

Tartossag

- Elettartam: 200.000 ciklus

- Surlédasi nyomaték: max 3Nm
- Oldals6 kopas: max 0,5mm

- Fliggbleges kopas: max 1mm

EN1935:2002

10. Okoldgia, egészség és biztonsagi informaciok

A jelen termék piacra viteléhez és forgalomba hozatalahoz vagy felhasznalasahoz nincs sziikség az EK 1907/2006 (REACH) rendelete 31.
cikkének megfeleld biztonsagi adatlapra. A termék, amennyiben rendeltetésszerlien hasznaljak és artalmatlanitasa (kidobasa vagy
hasznositasa) az érvényes térvények szerint torténik, a kornyezetet nem karositja.

A jelen terménycikk nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek rendes vagy el6relathaté alkalmazasi kértilmények kézétt felszabadulhatnak.
Ezért a jelen terménycikkben nincs sziikség ilyen anyagok regisztralasara a rendelet 7. cikke 1. bekezdése szerint. Jelenlegi ismereteink
alapjan a jelen terménycikk nem tartalmaz SVHC (kulénds aggodalomra okot ad6 anyagokat) a 0,1 % (m/m) sulyszazalékot meghaladé

mértékben az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) jeloltlistaja szerint.

G144 HU 08.13
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(az EU 305/2011 sz. Epitési Termék Rendeletének megfeleléen)

SFS . Teljesitménynyilatkozat

11. Nyilatkozat

Az 1. és 2. szam alatti termék teljesitménye megfelel a 9. szam alatt kinyilvanitott teljesitménynek. A jelen teljesitménynyilatkozat kiallitasaért
kizarélag a 4. szam szerinti gyarto a felel6s. A gyartd részérél és a gyarté nevében alairta:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Termékmenedzser Az Uzleti terllet vezettje
Kiallitas helye és datuma: Pordenone, 10/04/2017

Az eredeti dokumentum német nyelven irédott, a tovabbi, mas nyelvii valtozatok ebbdl az eredeti dokumentumbol készltek.
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SFS

Prestatieverklaring

(volgens de EU-bouwproductenrichtlijn verordening nr. 305/2011)

L
Nummer: 100191964
1. Unieke identificatiecode van het producttype: D2DC

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel
voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie productetiket

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de
fabrikant bepaald:

driedelig scharnier met één spil voor ramen en deuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en
contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde
wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat
onder een geharmoniseerde norm valt:

e naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie:

e instantie, systeem van beoordeling/verificatie van de
prestatiebestendigheid:

¢ het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct
waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

e naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie:
e geharmoniseerde technische specificatie:
o Europese technische beoordeling / vergunning:

» Instantie, systeem van beoordeling/verificatie van de
prestatiebestendigheid:

» conformiteitsattest voor de fabriekseigen productiecontrole:

9. Aangegeven prestatie

Belangrijke kenmerken Prestatie

Geharmoniseerde technische
specificatie

Zelfsluitend

- Initieel aanhaalmoment: max 3Nm

- Verschuiving statische belasting: lateraal
max 2mm, verticaal max 4mm

- Overbelasting: 240 Kg

- Verschuiving schuifproef: 3 mm max onder
belasting, 1 mm max na uitladen

Duurzaamheid

- Levensduur: 200.000 cycli

- Aanhaalmoment: max 3Nm

- Laterale slijtage: max 0,5mm
- Verticale slijtage: max 1mm

EN1935:2002

10. Ecologie, gezondheid en veiligheidsinformatie

agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Een veiligheidsgegevensblad is conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) artikel 31 niet vereist, om dit artikel op de markt en in omloop
te brengen of te gebruiken. Als het artikel zoals bedoeld wordt gebruikt en de verwijdering (opruimen of verwerken) conform de geldende
wetgeving wordt uitgevoerd, wordt er geen schade aan het milieu toegebracht.

Dit artikel bevat geen stoffen, die onder normale omstandigheden of voorzienbare gebruiksomstandigheden vrijkomen. Daarom is er geen
registratie-eis voor stoffen in dit artikel zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de verordening. Gebaseerd op onze actuele kennis bevat dit artikel
geen SVHC (zeer ernstige zorgstoffen) in concentraties boven 0,1 % (w/w) massaprocent conform de kandidatenlijst van het Europees
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S FS o Prestatieverklaring
v (volgens de EU-bouwproductenrichtlijn verordening nr. 305/2011)

11. Verklaring
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Product Manager Hoofd zakelijk segment
Plaats en datum van afgifte: Pordenone, 10/04/2017

Het originele document werd in Duitse taal opgesteld, versies in andere talen zijn van dit originele document afgeleid.
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S FS - Ytelsesspesifikasjon
v (iht. EUs byggevareforordning nr. 305/2011)

Nummer: 100191964
1. Entydig ID-kode for produkttypen: D2DC
2. Type-, charge- eller serienummer eller et annet kjennetegn for Se produktmerking

identifisering av byggevaren iht. artikkel 11 (4):

3. Bruksformal planlagt av produsenten eller planlagte bruksformal for Tredelt hengsel med en hengselbolt for derer og vindu
byggevaren iht. anvendelig harmonisert teknisk spesifikasjon:

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert merke og kontaktadresse til | SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
produsenten iht. artikkel 11 (5): 33170 Pordenone PN

5. Eventuelt navn og kontaktadresse til den som har fatt i oppdrag a utfere | Ikke aktuell
oppgaver iht. artikkel 12 (2):

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av 1
ytelsesspesifikasjonen til byggevaren iht. vedlegg V:

7. Hvis ytelsesspesifikasjonen, som vedrgrer en byggevare som
registreres av en harmonisert norm:

e Navn og ID-nummer til det tekniske kontrollorganet: ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

o Kontrollorgan, vurderingssystem/kontroll av ytelsesspesifikasjonen: ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

o Samsvarsbevis for fabrikkens egen produksjonskontroll: 0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Ved en ytelsesspesifikasjon som angar en byggevare som en
Europeisk teknisk vurdering (ETA) er utformet for:

e Navn og ID-nummer til det tekniske vurderingsorgan:

e Harmonisert teknisk spesifikasjon:

o Europeisk teknisk vurdering / godkjenning:

o Kontrollorgan, vurderingssystem/kontroll av ytelsesspesifikasjonen:

e Samsvarsbevis for fabrikkens egen produksjonskontroll:

9. Definert ytelse

Vesentlige kjennemerker Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Selvlukkende - Innledende friksjonsmoment: maks 3 Nm

- Forskyvning av statisk belastning: lateralt
maks 2 mm, vertikalt maks 4 mm

- Overbelastning: 240 kg

- Forskyvning av skjaertest: maks 3 mm under
belastning, maks 1 mm etter avlasting

Holdbarhet - Levetid: 200'000 sykluser NS-EN 1935:2002
- Friksjonsmoment: maks 3 Nm
- Lateral slitasje: maks 0,5 mm
- Vertikal slitasje: maks 1 mm

10. Miljg, helse og sikkerhetsinformasjon (HMS)

Et sikkerhetsdatablad iht. EU-direktiv 1907/2006 (REACH) artikkel 31 er ikke nadvendig for a sette denne artikkelen i salg, omlap eller bruke
den. Hvis artikkelen brukes som tiltenkt og avfallshandteringen (kassering eller resirkulering) gjennomfgres i samsvar med gjeldende
lovgivning, tar miljget ikke skade.

Denne artikkelen inneholder ingen stoffer som kan bli frigitt under normale betingelser eller tiltenkt bruk. Derfor foreligger ingen
registreringskrav for stoffer i denne artikkelen som artikkel 7 avsnitt 1 til vedtaket gjelder for. Basert pa var naveerende kunnskap inneholder
denne artikkelen ingen SVHC (spesielt bekymringsverdige stoffer) i konsentrasjoner over 0,1 % (w/w) masseprosent iht. kandidatlisten til det
europeiske kjemikaliebyréet (ECHA).

11. Erkleering

Ytelsen til produktet iht. nummer 1 og 2 tilsvarer den erklzerte ytelsen etter nummer 9. Ansvarlig for opprettelsen til denne
ytelsesspesifikasjonen er produsenten alene iht. nummer 4. Signert for produsenten og i produsentens navn av:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produkt Manager Unit Manager
Sted og dato til opprettelsen: Pordenone, 10/04/2017
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SES int Ytelsesspesifikasjon
I n e c (iht. EUs byggevareforordning nr. 305/2011)
e

Det originale dokumentet er pa tysk. Andre sprakversjoner er basert pa dette originaldokumentet.
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SFS

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

(zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych nr 305/2011)

L]
Nr: 100191964
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: D2DC

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Zobacz: oznakowanie produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Zawias trzyczesciowy jednoosiowy do okien i drzwi

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy
oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego Nie dotyczy
przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w

art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych | 1

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego objetego normg zharmonizowang:

e nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

» jednostka, system oceny/weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkgiji:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

e nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej:

e zharmonizowana specyfikacja techniczna:

e europejska ocena techniczna / zezwolenie:

» jednostka, system oceny/weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkgiji:

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Samozamykanie

- Poczatkowy moment tarcia: maks. 3Nm

- Przesunigcie statycznego obcigzenia:
boczne maks. 2mm, pionowe maks. 4mm

- Przecigzenie: 240 kg

- Przesunigcie testowe scinania: maks. 3 mm
pod obcigzeniem, maks. 1 mm po odcigzeniu

Trwatosé

- Trwalosé: 200 000 cykli

- Moment tarcia: maks. 3Nm

- Zuzycie boczne: maks. 0,5 mm
- Zuzycie pionowe: maks. 1 mm

EN1935:2002

10. Ekologia, zdrowie i informacje dotyczace bezpieczenstwa

obowigzujgcymi przepisami nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Karta bezpieczenstwa nie jest wymagana zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) art. 31, aby wprowadzi¢ wyréb na rynek i do
obrotu lub aby go stosowa¢. Wyréb wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i usuniety (zlikwidowany lub zutylizowany) zgodnie z

Wyréb nie zawiera substancii, ktore zostaty dopuszczone do stosowania w normalnych warunkach lub w przewidywalnych warunkach
zastosowania. Dlatego tez w rozumieniu artykutu 7 ust. 1 Rozporzgdzenia nie ma obowiazku rejestracji substancji zawartych w tym artykule. W
oparciu o naszg aktualnie posiadang wiedze, artykut nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdine obawy (SVHC) o stezeniu
przekraczajgcym 0,1 % (w/w) procent wagowy, zgodnie z listg kandydackg Europejskiej Agencji Chemikaliéw (ECHA).
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SFS . Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

(zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych nr 305/2011)
L]

11. Oswiadczenie
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisal(-a):

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Menedzer produktu Kierownik segmentu dziatalnosci
Miejsce i data wydania: Pordenone, 10/04/2017

Oryginat dokumentu zostat sporzadzony w jezyku niemieckim, wersje w innych jezykach sa przektadem oryginatu.
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Declaragao de desempenho
(de acordo com o Regulamento UE n.o 305/2011)

SFS

[ —
N.o: 100191964
1. Cddigo de identificagédo unico do produto-tipo: D2DC

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que
permitam a identificagdo do produto de constru¢éo, nos termos do n.o 4
do artigo 11.0:

Ver rétulo do produto

3. Utilizagao ou utilizagdes previstas do produto de construgao, de acordo
com a especificacédo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto
pelo fabricante:

Dobradiga de eixo Unico e trés corpos para janelas e portas

4. Nome, designacao comercial ou marca comercial registada e endereco
de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.0:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario cujo
mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.0:

Nao relevante

6. Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagdo da regularidade do
desempenho do produto de constru¢ao tal como previsto no anexo V:

7. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de
construgao abrangido por uma norma harmonizada:

e nome e numero de identificagdo do organismo notificado, se pertinente:

e organismo, sistema da avaliag&o/verificagdo da regularidade do
desempenho:

o certificado de conformidade do controlo de produgéo em fabrica:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um produto de
construgao para o qual tenha sido emitida uma Avaliagao Técnica
Europeia:

* Nome e numero de identificagdo do do organismo de avaliagéo técnica:
* Especificagéo técnica harmonizada:
o Avaliagdo / aprovagao técnica europeia:

e Organismo, sistema da avaliagédo/verificagéo da regularidade do
desempenho:

o Certificado de conformidade do controlo de produgéo em fabrica:

9. Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho

Especificagéo técnica harmonizada

Fechamento automatico

- Sobrecarga: 240 Kg

- Momento de atrito inicial: max. 3Nm

- Deslocamento da carga estatica: lateral
max. 2mm, vertical max. 4mm

- Alteracao do teste de cisalhamento: 3 mm
max. sob carga, 1mm max. apés a descarga

Durabilidade

- Vida util: 200.000 ciclos

- Momento de atrito: max. 3Nm
- Desgaste lateral: max. 0,5mm
- Desgaste vertical: max. 1mm

EN1935:2002

10. Ecologia, Saude e Informagdes de seguranca

Uma ficha de especificagbes de seguranca, conforme o regulamento UE 1907/2006 (REACH) artigo 31, ndo sera necessaria para langar esse
produto no mercado ou para utiliza-lo. Se o artigo for utilizado conforme previsto e a eliminagéo final (descarte ou reciclagem) for executada de

acordo com a legislagéo vigente, o meio-ambiente ndo sera prejudicado.

Este artigo ndo contém substancias que séo libertadas sob condigdes normais ou condigdes de utilizag&o previsiveis. Portanto ndo existe
requisito de registro para substancias nesse artigo no sentido do Artigo 7 paragrafo 1 desse regulamento. Com base no conhecimento atual,
esse artigo ndo contém SVHC (substancias consideradas de grande preocupagéo) em concentragdes acima de 0,1 % (w/w) peso por peso
conforme a lista de candidatos da Agéncia Europeia para Substancias Quimicas (ECHA).
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SFS tac Declaragdo de desempenho

(de acordo com o Regulamento UE n.o 305/2011)
e

11. Explicagéo

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaragéo de
desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Gerente de Produto Diretor do Segmento
Local e data de emisséo: Pordenone, 10/04/2017

O documento original foi elaborado em aleméo, as versdes em outros idiomas baseiam-se desse documento original.
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SFS

CepTtundpmkar xapakTepucTuk

(cornacHo noctaHoBneHuto EC o ctponTenbHbix npoayktax Ne 305/2011)

L]
Homep: 100191964
1. OnpepenénHbIn Ko naeHTuukaumm Tna npoaykra: D2DC

2. Homep Tuna, napTuun unv cepuy unu Apyron nokasartenb Ans
naeHTudnKkaLm CTpouTeNbHOro NPOAYKTa cornacHo ctatbe 11 (4):

cM. DTUKeTKe nNpoayKTa

3. Vicnonb3oBaHue No HasHaYeHUo CTPOUTENBHON NPOAYKLMK B
COOTBETCTBUIO C NPUMEHUMbBIMU FaPMOHU3NPOBAHHLIMU TEXHUYECKUMM
cneumdukaumsMu ansi npegyCMOTPEHHOTO NPOU3BOANTENS:

Tpex4yacTuyHasa oAHOOCHasdA neTna Ans OKOH U ,uBepeVl

4. HasBaHue, KOMNaHUs Unu 3apervcTpMpoBaHHasi Toproeasi Mapka u
KOHTaKTHbIV agpec Npov3BoaMTens cornacHo co ctatben 11 (5):

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Mpwv cnyyae, MS 1 KOHTaKTHLIN aapec YNONMHOMOYEHHOTo
npeAcTaBuUTens, JOBEPEHHOCTb OTHOCUTCS K 3a4advam, yNnoMsiHyTbIM B
ctatbe 12 (2):

He cooTBeTCTByHOLne

6. Cuctema mnu cucTembl ANs OLEHKW Y MPOBEPKM NOCTOAHCTBA
XapaKTepuCTUK AN CTPOUTENbHOIO NPOAYKTa Kak NnokasaHo B
NpUNoXeHuto V:

7. B cnyyae cepTugukaTa xapakTepucTUK, KacatoLerocsi CTpOUTENIbHOro
NPOAYKTa, Ha KOTOPOE PaCMPOCTPaHSAETCS rapMOHU3MPOBaHHAA HOpMa:

e HasBaHue 1 ngeHTnuKaunoHHbIN Homep YNONHOMOYEHHOro opraHa:

o CBMOETENbCTBO O CXOACTBE Af151 CUCTEMbI YNPaBNeHNs NPOAYKLMH:

o CybbekT, cucteMa KOHTPONs U NPOBEPKM CTabUIbHOCTY XapaKkTepUCTUK:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. B cnyyae cBnaeTenbcTBa XapakTepuCTyK, CBA3aHHbIX CO
CTPOVTENLCTBOM NPOAYKTOB, AN KOTOPbIX BbldaHo EBponerickoe
TexHu4yeckoe yTBepxaeHune (ETA):

o HaseaHue 1 ngeHTUdUKaLMOHHBIN HOMep CyGbeKTa, NPOoN3BOASALLEro
TEXHUYECKYIO OLLEHKY:

o [apMOHM3MpOBaHHas TexHU4eckas cneuudukaums:

o EBponelickoe TexHnyeckoe yteepxaeHue (ETA)/ yTeepxaeHue:

o CBMOETENbCTBO O CXOACTBE AJ151 CUCTEMbI YNPaBNeHNs NPOAYKLMN:

. Cy6'beKT, CuUcTemMa KOHTpOnA 1 npoBepKn crabunbHocTH XapakTepuUCTuk:

9. XapaKTepMCTVIKVI YKa3aHHble B cCBMOEeTENbCTBE

OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKn

TexHnyeckve napameTpbl

[apMOHM3NpOBaHHasa TeXHUYecKas
cneundukaums

Camo3aKpbIBalOLWMACS MEXaHU3M

- Meperpy3ka: 240 Kr

- HayanbHbIM MOMEHT TpeHus: makc 3 Hm

- CTaTnyeckui nepenBuUr Harpy3kmu: 60KkoBom
Makc 2 MM, BepTUKaNbHbIA MaKC 4MM

- CKonbXeHue: 3 MM Makc nog Harpyskou, 1
MM Makc rnocre pasrpysku

[donroBpeMeHHOCTb

- Cpok cnyx6bi: 200°000 unknos

- MomeHT TpeHus: makc 3 Hm

- BokoBowm nsHoc: makc 0,5 mm

- BepTukanbHbIN U3HOC: Makc 1 MM

EN1935:2002

9KOMorn4eckunn PUCK.

10. MHdopmaumsa no TexHnyeckon 6e3onacHOCTU, 340POBLIO Y MO 3KOSOTUN.

MacnopT 6e3onacHocTu He TpebyeTcsi B COOTBETCTBUM ¢ nocTaHoBneHnem EC 1907/2006 (REACH) ctatbsa 31, npu BBEAEHWIO 3TOrO TOBapa
Ha pbIHOK UNW K BBOAY B AENCTBME W AMNs €ro UCNONb30BaHWe, ECNU UCMONb30BaHWe NPoAyKTa B COOTBETCTBUM C M0 OXUAAEMbIM
MCNONb30BaHUEM U YHUUTOXEHMEM (NepepaboTku unu yTunu3aumm ), B COOTBETCTBUM C AECTBYIOLLMM 3aKOHOAATENBCTBOM, HE ONaCHOM

OTOT NPOAYKT HE COAEPXKMT BeLLecTBa, KOTOpble MOTYT ObITb BbIMyLLEHbLI MPU HOPMarbHbIX UK NpeanonaraeMbiX NPON3BOACTBEHHbIX
ycnoBusix. Mo3ToMy Ha Hero He OTHOCUTLCS perycTpauus Ans MaTepuanos B CMbicne cTaTbu 7 ab3au 1 aToro noctaHoBneHun. Ha ocHose
HaLUMX HACTOALLMX 3HaHWUK STOT NPOAYKT He coaepxuT Hukakmx SVHC (ocobeHHble npobnemaTnyHble BELLECTBA) B KOHLIEHTpaLUsX Bbille
0,1% (B BECOBOM OTHOLLEHWM) B COOTBETCTBUW C KaHAMOATCKUM pernctpom EBponerckoro xummnyeckoro areHtctea (EXA).

G144 RU 08.13
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http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=при
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SFS . CepTudmkar xapakTepucTmk

(cornacHo noctaHoBneHuto EC o ctponTenbHbix npoayktax Ne 305/2011)
e

11. 3anBnexune

XapaKTepucTuki NPoAyKTa yKkasaHHble B NyHKTE 1 1 2 HaxoasaTCcsa B CXOACTBE C XapakTepucTMKaMm nokasaHHbIMY B NyHKTe 9. 3ToT
cepTudUKaT xapakTepucTuK OTMyCKaeTCs Nnoj OTBETCTBEHHOCTLIO MPOVU3BOAUTENS, NPUBEAEHHOTO B NyHKTe 4. MNoagnucan 3a nponssoanTens u
OT MMEHW Npoun3BOANTENS:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
MeHepxep npogykra PykoBoauTens otgena npoaax
MecTo 1 gata Bbinycka: Pordenone, 10/04/2017

OpMFVIHaJ'l [OOKyMeHTa COCTaBJieH Ha HEMELIKOM A3blKe, B OCHOBE Bepcuin Ha OPYrnX A3blKax NeXUT aHHbIX OpUrMHanbHbIN AOKYMEHT.
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SFS

Prestandadeklaration
(enligt EU byggproduktférordning nr. 305/2011)

L]
Nummer: 100191964
1. Produkttypens unika identifikationskod: D2DC

2. Typ-, parti- eller serienummer eller ndgon annan beteckning som
majliggodr identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Se produktetikett

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med
den tillampliga, harmoniserade tekniska specifikationen, sdsom forutsett
av tillverkaren:

Tre enkelverkande gangjarn for fonster och doérrar

4. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumarke
samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. I tilldampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant
vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Icke relevant

6. Systemet eller systemen for bedémning och fortldpande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

1

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som
omfattas av en harmoniserad standard:

e Bedomningsorganets namn och identifikationsnummer:

o Kontaktpunkt, system fér bedémning och fortldpande kontroll av
byggproduktens prestanda:

¢ Intyg om dverensstammelse efter tillverkningskontroll i fabrik:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilkken
en europeisk tekniskt bedémning (ETA) har utfardats:

o Det tekniska bedémningsorganets namn och identifikationsnummer:
e Harmoniserad teknisk specifikation:
o Europeisk teknisk bedémning / godkannande:

o Kontaktpunkt, system for bedémning och fortldpande kontroll av
byggproduktens prestanda:

« Overensstammelseintyg fér den fabriksinterna produktionskontrollen:

9. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Sjalvstiangande

max 4mm

- Friktionsmoment i borjan: max 3Nm
- Statisk lastvaxling: lateral max 2mm, vertikal

- Overbelastning: 240 Kg

- Skjuvforsok vaxling: 3 mm max under last,
1mm max efter avlastning

Varaktighet

- Livslangd: 200 000 cykler

- Friktionsmoment: max 3Nm

- Lateral utslitning: max 0,5mm
- Vertikal utslitning: max 1mm

EN1935:2002

10. Miljo, halsa och sakerhetsinformation

gallande lagstiftning.

Ett sékerhetsdatablad ar inte nédvandiga enligt EU- férordning 1907/2006 (REACH) artikel 31, fér att marknadsféra eller anvanda denna
artikel. Miljén skadas inte om artikeln anvands enligt avsedd anvandning och avfallshantering (borttransport eller atervinning) sker enligt

Denna artikel innehaller inga amnen som kan friges under normala férhallanden eller forutsebara anvandningsférhallanden. Darfér saknas
registreringsplikt for amnen i denna artikel enligt artikel 7 avsnitt 1 i foreskriften. Baserat pa vara aktuella kunskaper innehaller denna artikel
inga SVHC-amnen (Substances of Very High Concern) i koncentrationen 6ver 0,1 % (w/w) massaprocent enligt listan fran den europeiska
kemikaliemyndigheten ECHA.

11. Forklaring
Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstammer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna
prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat for tillverkaren av:

Ivo ferrari
Unit Manager

Fabio Polo Friz
Product Manager

Plats och dag for utfardande: Pordenone, 10/04/2017

Originaldokumentet ar forfattat pa tyska, évriga sprakversioner baserar pa detta originaldokument
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SFS

ARAwon amrédoong

(oUppwva pe Tov kavovioud Tng EE ap. 305/2011 yia mpoidvTa

> SOHIKWV KATAOKEUWY)
ApBude: 100191964
1. Movadikdg KwdIKOG TaUTOTTOINGNG TOU TUTTOU TTPOIOVTOG: D2DC

2. ApiBudg TUTTOU, TTaPTIOAG ) O€IPAG 1) OTTOI0dNTTOTE GAAO OTOIXEIO
EMTPETTEI TNV TAUTOTTOINGN TOU TTPOIGVTOG TOU TOPEQ TWV SOMIKWV
KOTAOKEUWY, OTTWG TTPoBAETTEl TO dpBpo 11 TTapdypagog 4:

BAétre eTIKETA TTPOIOVTOG

3. Mpotevopevn xprion A XPAOEIG TOU TTPOIOVTOG TOU TOPED SOUIKWV
KOTAOKEUWY, GUP@WVA PE TNV Io0XU0UCa EVOPUOVIOUEVN TEXVIKA
TTpodiaypa®r, OTTwG TTPORAETTETAI ATTO TOV KOTOOKEUAOTN:

Movoaovikdg HEVTETEG TPIWV TEMAXIWV YIA TTOPTES Kal
mapdlupa

4. Ovopa, eUTTOPIKN ETTWVUIa 1) KaTateBév arjua kail dielbuvan
ETTIKOIVWVIOG TOU KOTOOKEUAOTH, OTTWG TTPoRAETTETAI 0TO ApBpo 11
TTapaypagpog 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Otrou epapuddetal, Gvopa Kai dielBuvan ETTIKOIVWVIAG Tou
€€OUCI0B0TNHEVOU QVTITIPOCWTTOU, N EVTOAN TOU OTTOiOU KOAUTITEI TO
KaBrkovTa TTou TTpofAéTTovTal aTo dpBpo 12 TTapdypapog 2:

Agv agopd To TTPOIdV

6. Z0oTnua f cucTApaTa agloAdynaong Kai ETTAARBguong TNG oTaBePATNTAG
TNG améd00nG TOU TIPOIGVTOG TOU TOHED TWV OOUIKWY KATAGKEUWY OTTWG
KaBopideTal oTo TTapdpTnua V:

7. Ze repimTwon ONAwong atrddoong OXETIKA e TTPOIGV TOU Touéa
OOUIKWY KATAOKEUWY TTOU KAAUTITETAI ATTO £VA EVAPHUOVICUEVO TTPOTUTTO:

o Ovopa Kkal apiBudg TAUTOTTOINONG TOU KOIVOTTOINUEVOU OpYaVIOHOU:

¢ Opyaviopog, ouoTtnua TG agloAdynong/eTaAnBeuong Tng aTabepdTNTAG
amédoong:

® [1ioTOTTOINTIKO GUPNOPPWONG TOU EAEYXOU TNG TTAPAYWYAS OTO EPYOOTACIO:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Ze mepiTrTwon dNAwong atrédoong OXETIKA YE TTPOIGV TOU TOPEA
OOMIKWYV KATAOKEUWY YIO TO OTTOI0 €X€I EKOOBEI EUPWTTAIKI) TEXVIKA
aglohéynon (ETA):

o Ovopa Kal apIBu6g TaUTOTTOINONG TOU TEXVIKOU opyaviopoU agioAdynong:
o Evappoviopévn TeXVIKA TTpodiaypadn:
o Eupwrtraikr TeXVIKR agloAdynan / €ykpion:

o Opyavioudg, ouoTnua TG agloAdynang/emaAnBeuong Tng oTaBepdTNTAG
amedoong:

o [NIOTOTTIOINTIKGO GUUPOP@WONG TOU EAEYXOU TNG TTAPAYWYNG OTO EPYOCTATIO:

9. AnAwBeioca amédoon

Ouoiwdn XopaKTNPIoTIKA Atrédoon

Evappoviopévn TEXVIKN TTpodIaypo@n

AuTtopartou KAgioipaTog

- Apxikn potrA TPIBAG: max 3Nm

ZTOTIKN HETATOTTION QOPTIOU: TTAEUPIKN HEY 2
mm, KA0eTn pey.4mm

- YmeppopTwon: 240 Kg

- Auvapikn getaromion SoKIPAG: 3 mm pey
utrd QOPTIo, TMm PeY PETA ATTO ATTOPOPTWON

Aidpkeia

- Alapkeia Jwng: 200'000 kUkAol
- PotrA TpIBAG: pey 3Nm

- MAegupikn @Oopd: pey 0,5 mm

- Kaletn @Bopd: pey 1 x1AlooTo

EN1935:2002

10. OkoAoyia, uyeia kal TTAnpo@opieg acg@aAeiag

‘Eva @UAAo dedopévwv aopdleiag cupgwva pe Tov kavoviaud tng EE ap. 1907/2006 (REACH), dpBpo 31 dev eivar armapaitnTo yia va diatedei
TO TTAPOV TTPOIoV ATV ayopd 1 yia va TeBei og KUKAoopia A yia va xpnaoigotroinBei. Otav 1o Tpoidv Xpnaoipotroindei 0TTwg TTPoBAETTETAI Kal
otav yivel n atmrokopIdr| Tou (amoéppIwn A aflotroinon) cUpewva e TV IoxUouoa vouoBeaia, ToTe dev UTTAPYOUV Kivouvol yia To TrepIBEAAoV.

To Tapdv TTPoidv dev TTEPIEXEI OUTIEG TTOU ATTOSETUEUOVTAI KATW ATIO KAVOVIKEG GUVOAKEG 1 KATW aTrd TIG TIPORAEWINEG GUVORKEG XPriong Tou.
EktouTtou dev ugioTtaral rpoimdBean dNAwaoNG yia ouaieg aTo TTApOV TTPoidV UTTd TNy £vvola Tou apBpou 7 TTapdypapog 1 Tou kavoviopou. Me
Bdon TnVv Tpéxouca TeXVoyvwaia pag To TTapdv Trpoidv dev Trepiéxel ouaieg SVHC (€101kd avnouxnTiKEG OUTIEG) O€ GUYKEVTPWOEIG Gvw Tou 0,1
% (W/w) TT0000TO padag oUPQWVa PE Tov KaTaAoyo utroyn@iwy Tou EupwTraikod OpyaviopoU Xnuikwv Mpoidviwyv (ECHA).
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SFS : ARAwon amrédoong

Y (oUppwva pe Tov kavovioud Tng EE ap. 305/2011 yia mpoidvTa
> SOHIKWV KATAOKEUWY)

11. ARAwon
H amédoan Tou TpoidvTog cUp@wva Ye Toug apiBuoug 1 kai 2 avTioToixei oTnv dnAwbeica ammédoan Tou ap. 9. YedBuvog yia Tnv aloTaon TnG
Trapoucag dNAwaong atrddoaong €ival aTTOKAEIOTIKG O KATOOKEUAOTAG CUPPWVA PE Tov ap. 4. YTTOYPA@PETaI YIO TOV KOTAOKEUATTHA Kal €V ovouaTi

TOU KOTOOKEUAQOTH aTrd:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Mavatgep MNpoidvtog AiguBuvTig Topéa
To10G KO NUEPOUNvVia TNG €Kdoong: Pordenone, 10/04/2017

To pwTdTUTIO £yYpao gixe ouvTaxOei aTa Meppavikd, ol EKOGOEIG TOU eYYPAPOU OTIG AAAEG YAWOOEG atroTeAoUV PETAPPATT TOU
TIPWTOTUTTOU KEIPEVOU.
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SFS

Declaratia de performanta
(conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor

[ s ] conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
constructii)
Nr: 100191964
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: D2DC

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la
articolul 11 alineatul (4):

A se vedea eticheta produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in
conformitate cu specificatia tehnica armonizatéa aplicabila, astfel cum este
prevazut de fabricant:

balama cu o singura axa si trei corpuri pentru ferestre si usi

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact
a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Dupé caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al
carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu prezinta relevanta

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei
performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in
anexa V:

7. 1n cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii
acoperit de un standard armonizat:

o Numele si numarul de identificare al organismului notificat:

o Sisteme de evaluare/verificare a constantei performantelor:

¢ Declaratie de conformitate pentru controlul in fabrica al productiei:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii
pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:

¢ denumirea si numarul de identificare al organismului de evaluare
tehnica, daca este relevant:

¢ Specificatia tehnica armonizata:
o Evaluarea/autorizarea tehnica europeana:
» Sisteme de evaluare/verificare a constantei performantelor:

o certificatul de conformitate rezultat in urma controlului din fabrica al
productiei:

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale Performanta

Specificatia tehnica armonizata

inchidere automata

vertical max 4mm

- Moment de frictiune initial: max 3Nm
- Deplasare sarcina statica: lateral max 2mm,

- Suprasarcina: 240 Kg

- Deplasare test forfecare: 3 mm max sub
sarcina, 1mm max dupa inlaturarea sarcinii

Durata

- Durata de viata 200000 cicluri
- Moment de frictiune: max 3Nm
- Uzura laterala: max 0,5mm
- Uzura verticala: max 1mm

EN1935:2002

10. Ecologie, sanatate si informatii privind siguranta

in conformitate cu art. 31 din Regulamentul CE Nr. 1907/2006 (REACH) nu este necesaré o fisa tehnica de securitate pentru punerea pe piata
si aducerea in circulatie sau utilizarea acestui articol. Daca articolul se utilizeaza in modul prevazut si eliminarea deseurilor (indepartare sau
valorificare) se face conform legislatiei in vigoare, mediul inconjurator nu este afectat.

Acest articol nu contine substante care ar putea fi puse in libertate in conditii normale sau conditii de utilizare previzionate. Din acest motiv, in
sensul prevederilor art. 7 aliniatul 1 din Regulament nu exista nicio cerinta de inregistrare pentru substantele continute de acest articol. in baza
cunostintelor noastre actuale acest articol nu contine SVHC (substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita) in concentratii mai mari
de 0,1% procente de greutate, in conformitate cu lista substantelor candidate a Agentiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA).
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s S : Declaratia de performanta
v (conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor

[ s ] conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
constructii)

11. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4
Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Manager de produs Sef de departament
locul si data emiterii: Pordenone, 10/04/2017

Documentul original a fost redactat in limba germana, versiunile in alte limbi deriva din acest document original.
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Izjava o zmogljivosti
(v skladu z Direktivo EU o gradbenih proizvodih §t. 305/2011)

L
&t.: 100191964
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: D2DC

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na
podlagi katerega je mogoCe prepoznati gradbene proizvode, v skladu s
¢lenom 11(4):

Glej oznako na izdelku

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega
proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehni¢no specifikacijo, kot jih
predvideva proizvajalec:

Trodelni, enoosni te¢aj za okna in vrata

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in
naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11(5):

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5. Po potrebi ime ali naslov pooblas€enega zastopnika, katerega
pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu 12(2):

Ne pride v postev

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda, kot je doloceno v Prilogi V:

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja
harmoniziran standard:

e Ime in Sifra certificirane ustanove:

e Ustanova, sistem presoje/preverjanja trajnostne zmogljivosti:

e |zjava o skladnosti glede nadzora kakovosti v proizvodnem obratu:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila
izdana evropska tehni¢na ocena:

¢ Ime in Sifra ustanove za tehni¢no presojo:

e Harmonizirana tehni¢na specifikacija:

o Evropska tehni¢na ocena/dovoljenje:

e Ustanova, sistem presoje/preverjanja trajnostne zmogljivosti:

e |zjava o skladnosti glede nadzora kakovosti v proizvodnem obratu:

9. Navedena lastnost

Bistvene znacilnosti Lastnost

Harmonizirane tehni¢ne specifikacije

Samodejno zapiranje:

razbremenitvi

- Zacetno trenje: najve¢ 3 Nm

- zamik staticne obremenitve: stransko najve¢
2 mm, vertikalno najve¢ 4 mm

- preobremenitev: 240 kg

- zamik pri striznem preizkusu: najveé¢ 3 mm
pod obremenitvijo, najve¢ 1 mm po

Vzdrzljivost
- trenje: najve¢ 3 Nm

- Zivljenjska doba: 200.000 ciklov

- stranska obraba: najve¢ 0,5 mm
- vertikalna obraba: najve¢ 1 mm

EN 1935:2002

10. Ekologija, zdravje in podatki o varnosti

Za trzenje in prost promet izdelka ali njegovo uporabo varnostni tehni¢ni list v skladu z 31. ¢lenom direktive EU §t. 1907/2006 (REACH) ni
potreben. Ce se izdelek uporablja v skladu z njegovo predvideno hamembnostjo ter se zavrZe (odstrani ali predela) v skladu z veljavno

zakonodajo, potem nima negativnih vplivov na okolje.

Pri¢ujoci izdelek ne vsebuje nikakrSne snovi, ki bi se sproscale pod obi¢ajnimi ali pod predvidenimi pogoji uporabe. Zato za snovi, vgrajene v
priujoCem artiklu, ne obstaja dolznost prijave v smislu 1. odstavka 7. €lena Direktive. Na podlagi na$ih trenutnih spoznanj izdelek ne vsebuje
nikakrsnih SVHC (snovi, ki bi zahtevale posebno skrb) v koncentracijah nad 0,1 % (w/w) odstotka mase v skladu s seznamom kandidatov

Evropske agencije za kemijske snovi (ECHA).

G144 SL 08.13
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SFS 210 Izjava o zmogljivosti

— (v skladu z Direktivo EU o gradbenih proizvodih §t. 305/2011)

11. Izjava

Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren
izklju€no proizvajalec, naveden v tocki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produktni vodja Vodja poslovnega podrocja
Kraj in datum izdaje: Pordenone, 10/04/2017

Izvirna listina je bila sestavljena v nems&kem jeziku, inacice v drugih jezikih so bile pripravljene na podlagi izvirne listine.
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SFS

Prehlasenie o vlasnostiach
(podla nariadenia EU ¢islo 305/2011)

L]
g 100191964
1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku: D2DC

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykolvek iny prvok
umoziujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla
¢lanku 11 ods. 4:

Vid' produktovy stitok

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v
sulade s uplatnitefnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Trojdielny jednoosovy pas na okna a dvere

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna
znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11
ods. 5:

SFS intec S.r.I unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

5.V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffa ulohy vymedzené v ¢lanku 12
ods. 2:

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

7.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

e Meno a pripadne identifikacné ¢islo oznameného subjektu:

o Subjekt, systém kontroly a hodnotenie stalosti vlasnosti:

o OsvedcCenie o zhode pre systém riadenia vyroby:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické posudenie:

e Meno a Cislo subjektu vykonavajuceho technické hodnotenie:
e Harmonizovana technicka Specifikacia:

o Eurdpske technické posudenie ETA/ schvalenie:

o Subjekt, systém kontroly a hodnotenie stalosti vlasnosti:

e Osvedc¢enie o zhode pre systém riadenia vyroby:

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre

Harmonizované technické Specifikacie

Samozatvaraci

- Pret'azenie: 240 kg

- Pociatoény treci moment: max. 3 Nm

- Posun statického zat’azenia: na stranu max.
2 mm, vertikalne max. 4 mm

- Posun pri strihovom pokuse: max. 3 mm pri
zat’azeni, max. 1 mm po odl'ahc¢eni

Stalost’

- Zivotnost’: 200.000 cyklov

- Treci moment: max. 3 Nm

- Bo¢né opotrebenie: max. 0,5 mm

- Vertikalne opotrebenie: max. 1 mm

EN 1935:2002

10. Ekologické, zdravotné a bezpe€nostné informacie

pravnych predpisov, zivotné prostredie nie je poSkodené.

Podla nariadenia ES 1907/2006 (REACH) ¢lanok 31 sa bezpecnostny list nevyzaduje pre uvadzanie do obehu a jeho poskytovanie na trh,
alebo uvadzanie tejto polozky. Ak je polozka pouzivana podla svojho uréenia a likvidovana (zneSkodnenie alebo obnova) podla platnych

Tato polozka neobsahuje Ziadne latky, ktoré sa uvolfiuju pri beznych, alebo predvidatelnych podmienkach pouzitia. Neexistuju preto ziadne
poziadavky na registraciu tychto latok obsiahnutych v tejto poloZke v suvislosti s €lankom 7 ods 1 nariadenia. Na zéklade naSich su¢asnych
poznatkov tato polozka neobsahuje Ziadne SVHC (latky vzbudzujice velmi velké obavy) v koncentraciach vyssich ako 0,1% (hmotnost' /
hmotnost), ako na kandidatnej listine zverejnenej Eurépskou chemickou agenturou (ECHA).
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SFS T 4 - Prehlasenie o vlasnostiach
— - (podla nariadenia EU ¢islo 305/2011)

11. Prehlasenie

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na
vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4. Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produktovy Manazér Veduci obchodného Useku
Miesto a datum vydania: Pordenone, 10/04/2017

Originalny dokument bol vypracovany v nemeckom jazyku, ostatné jazykové verzie su odvodené z tohto pévodného dokumentu.
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SFS ) 4 s Izjava o svojstvima

(gemass EU Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011)

L
br.: 100191964
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: D2DC
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogucuje Vidi naljepnicu proizvoda
identifikacija gradevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno &lanku 11.
stavku 4.:
3. Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s Trodijelna jednoosna $arka za prozore i vrata
primjenjivim uskladenim tehni¢kim specifikacijama, kako je predvidio
proizvodac:
4. Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zig i kontaktna adresa SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
proizvodaca, kako je potrebno sukladno ¢lanku 11. stavku 5.: 33170 Pordenone PN
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika cije Nije bitno

ovlastenje obuhvaca zadatke poblize oznacene u ¢lanku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnog 1
proizvoda, kako je utvrdeno u Prilogu V.:

7. U slucaju izjave o svojstvima u vezi s gradevnim proizvodom
obuhvacenim uskladenom normom:

o Ime i Sifra certifikacijske ustanove: ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

e Tijelo, sustav za procjenu/verifikaciju dosljednosti izvedbe: ift Rosenheim GmbH performed the certification according
to the system 1

e Izjava o sukladnosti u vezi kontrole kvalitete u tvornici: 0757-CPR-229IFT-7051574-18-1 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. U slucaju izjave o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za
koji je izdana europska tehni¢ka ocjena:

o Ime i broj registra institucije za tehni¢ku procjenu:

e Harmonizirane tehnic¢ke specifikacije:

o Europsko tehnicko dopustenje:

» Tijelo, sustav za procjenu/verifikaciju dosljednosti izvedbe:

¢ Izjava o sukladnosti u vezi kontrole kvalitete u tvornici:

9. Objavljeno svojstvo

Bitne znacajke Svojstva Uskladena tehnicka specifikacija

Automatsko zatvaranje - pocetni moment trenja: maks. 3 Nm

- pomak stati¢kog opterec¢enja: bo¢no, maks.
2 mm, okomito, maks. 4 mm

- prekomjerno opterecenje: 240 kg

- pomak u testu smicanja: maks. 3 mm pod

opterec¢enjem, maks. 1 mm nakon
rasterecenja

: - o - EN 1935:2002
Trajnost - vijek trajanja: 200.000 ciklusa

- moment trenja: maks. 3 Nm
- bo€no habanje: maks. 0,5 mm
- okomito habanje: maks. 1 mm

10. Ekologija, zdravlje i sigurnosne informacije

Sukladno EC regulaciji 1907/2006 (REACH) ¢lanak 31 sigurnosno-tehnicki list nije potreban za stavljanje u promet, prodaju na trzistu i
koriStenje proizvoda. Ako se proizvod propisno koristi i zbrinjava sukladno vazecim zakonima okoli§ se ne naruSava.

Proizvod ne sadrzi nikakve tvari koje se otpustaju kod normalnog koriStenja ili predvidenih vrsti koriStenja. Stoga ne postoji potreba za
registracijom tvari iz ovog proizvoda u okviri ¢lanka 7 stavka 1 ove uredbe. Sukladno naSem sadasnjem saznanju ovaj proizvod ne sadrzi
SVCH (tvari visokog rizika) u koncentracijama iznad 0,1% (w/w) prema kandidatnoj listi objavljenoj od Europske kemijske agencije (ECHA).

11. Izjava

Svojstvo proizvoda utvrdeno u tockama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u tocki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod
isklju€ivom odgovorno$éu proizvodaca identificiranog u tocki 4. Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Product manager Voditelj poslovne jedinice
Mjesto i datum izdavanja: Pordenone, 10/04/2017

G144 HR 08.13 41 /42



. Izjava o svojstvima
SFS intec

(gemass EU Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011)

Izvorni dokument je napisan na Njemackom jeziku, inacice u drugim jezicima su izvedene od tog izvornog dokumenta.
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