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SFS

Declaration of performance
(as per EU Construction products regulation no. 305/2011)

=—=—__]
Number: 100190582
1. Unique identification code of the product-type: D3D

1.Type, batch or serial number or any other element allowing
identification of the construction product as required pursuant to
Article 11(4):

See product label

2.Intended use or uses of the construction product, in accordance
with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by
the manufacturer:

three bodies single axis hinge for windows and doors

3.Name, registered trade name or registered trade mark and contact
address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

4.Where applicable, name and contact address of the authorised

representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not relevant

5.System or systems of assessment and verification of constancy
of performance of the construction product as set out in Annex V:

6.In case of the declaration of performance concerning a
construction product covered by a harmonised standard:

e name and identification number of the notified body:

e body, system for the assessment/verification of the constancy
of performance:

o certificate of conformity of the factory production control:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. In case of the declaration of performance concerning a construction
product for which a European Technical Assessment has been issued:

e name and identification number of the Technical Assessment Body:
e harmonised technical specification:
e European Technical Assessment / approval:

e body, system for the assessment/verification of the constancy
of performance:

o certificate of conformity of the factory production:

9. Declared performance

Essential characteristics Performance

Harmonised technical specification

Self Closing

- Initial friction moment: max 3Nm

- Static load shift: lateral max 2mm,
vertical max 4mm

- Overload: 240 Kg

- Shear test shift: 3 mm max under load,
1mm max after unloading

Durability

- Lifetime: 200000 cycles

- Friction moment: max 3Nm
- Lateral wear: max 0,5mm

- Vertical wear: max 1Tmm

EN1935:2002

2. Ecology, health and safety information

As per the EC regulation 1907/2006 (REACH) Article 31 a safety data sheet is not required for putting into circulation and placing on the
market or using this item. If the item is used as intended and disposed of (disposal or recovery) as per the applicable legislation, the

environment is not harmed.

This item does not contain any substances that are released under normal conditions or foreseeable conditions of use. There are therefore
no registration requirements for substances in this item in the context of Article 7 paragraph 1 of the regulation. Based on our current
knowledge this item does not contain any SVHC (Substances of Very High Concern) in concentrations over 0.1 % (w/w) weight by weight as
per the candidate list published by the European Chemicals Agency (ECHA).
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SFS intanr Declaration of performance
i (as per EU Construction products regulation no. 305/2011)
_

11. Explanation
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Product Manager Unit Manager
Place and date of issue: Pordenone, 28/02/2017

The original document was written in German, versions in other languages are derived from this original document.
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SFS

Leistungserklarung
(gemass EU Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011)

Nummer:

100190582

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

D3D

7.Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemass Artikel 11 (4):

Siehe Produktetikett

8.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder
vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemass der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dreiteiliges, einachsiges Band fiir Fenster und Tiiren

9.Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke
und Kontaktanschrift des Herstellers gemass Artikel 11 (5):

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

10. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemass Artikel 12 (2)

Nicht relevant

11. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungs- bestandigkeit des Bauprodukts gemass Anhang V:

12. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft,
das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

¢ Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:

« Stelle, System der Bewertung/Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

o Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigene Produktionskontrolle:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das
eine Europaische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist:

o Name und Kennnummer der technischen Bewertungsstelle:
e Harmonisierte technische Spezifikation:

e Europaische technische Bewertung / Zulassung:

« Stelle, System der Bewertung/Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

o Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigene Produktionskontrolle:

9.Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation

SelbstschlieRend

- Anfangsreibungsmoment: max. 3 Nm

- Verschiebung der statischen Last:
seitlich max. 2 mm, vertikal max. 4 mm

- Uberbelastung: 240 kg

- Verschiebung im Scherversuch: max. 3
mm unter Last, max. 1 mm nach Entlastung

Dauerhaftigkeit

- Lebensdauer: 200.000 Zyklen

- Reibungsmoment: max. 3 Nm

- Seitlicher Verschleil: max. 0,5 mm
- Vertikaler VerschleiB: max. 1 mm

EN 1935:2002

13. Okologie, Gesundheit und Sicherheitsinformationen

Ein Sicherheitsdatenblatt ist gemass der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) Artikel 31 nicht erforderlich, um diesen Artikel auf den Markt
und in den Verkehr zu bringen oder zu verwenden. Wird der Artikel wie vorgesehen verwendet und die Entsorgung (Beseitigung oder
Verwertung) gemass der geltenden Gesetzgebung durchgefiihrt, wird die Umwelt nicht geschadigt.

Dieser Artikel enthdlt keine Stoffe, die unter normalen Bedingungen oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigegeben
werden. Daher gibt es keine Registrierungsanforderung fir Stoffe in diesem Artikel im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung.
Basierend auf unserem aktuellen Wissen enthalt dieser Artikel keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Konzentrationen
Uber 0,1 % (w/w) Massenprozent gemass der Kandidatenliste der Europaischen Agentur fir Chemische Stoffe (ECHA).

G144 DE 08.13
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SFS g Ry Leistungserklarung
. 4 (gemass EU Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011)

11. Erklarung

Die Leistung des Produkts geméass den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung
dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemass Nummer 4. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fabio Polo Friz Ilvo ferrari
Produkt Manager Leiter Geschéftsfeld
Ort und Datum der Ausstellung: Pordenone, 28/02/2017

Das Original-Dokument wurde in deutscher Sprache verfasst, Versionen in anderen Sprachen sind von diesem Original-Dokument
abgeleitet.
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SFS

Déclaration des performances

(conformément au réglement UE sur les produits de construction n° 305/2011)

e———
Numéro: 100190582
14. Code d'identification unique du produit type: D3D

15. Numeéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément
permettant l'identification du produit de construction, conformément a
I'article 11, paragraphe 4:

Voir étiquette produit

16. Usage ou usages prévus du produit de construction,
conformément a la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:

Trois corps de charniére a axe simple pour fenétres et portes

17. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de
contact du fabricant, conformément a I'article 11, paragraphe 5:

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

18. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire
dont le mandat couvre les taches visées a l'article 12, paragraphe

Sans signification

19. Le ou les systemes d’évaluation et de vérification de la
constance des performances du produit de construction, conformément a

20. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un
produit de construction couvert par une norme harmonisée:

e Nom et numéro d’identification de I'organisme notifié:

e Organisme, systeme d’évaluation/ de vérification de la constance
des performances:

o Certificat de conformité du contréle de la production en usine:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit
de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été
délivrée:

o Nom et numéro d’identification de I'organisme d’évaluation technique:
o Spécification technique harmonisée:
o Evaluation / homologation technique européenne:

e Organisme, systéme d’évaluation/ de vérification de la constance
des performances:

o Certificat de conformité du contréle de la production en usine:

10. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances

Spécifications techniques harmonisées

Fermeture automatique

déchargement

- Moment de friction initiale : 3Nm max

- Déplacement de charge statique: 2 mm
max latéralement, 4 mm max verticalement

- Surcharge : 240 kg

- Déplacement d'essai de cisaillement : 3
mm max sous charge, 1 mm max aprés

Durabilité

- Durée de vie : 200 000 cycles

- Moment de friction : 3 Nm max
- Usure latérale : 0,5 mm max

- Usure verticale : 1 mm max

EN1935:2002

3. Ecologie, santé et informations de sécurité

(ou recyclé) selon la législation en vigueur.

Une fiche de données de sécurité conformément au reglement (CE) 1907/2006 (REACH) article 31 n’est pas nécessaire pour utiliser ou
mettre en circulation cet article sur le marché. L’environnement est préservé si le produit est utilisé conformément a I'usage prévu et éliminé

Ce produit ne contient aucune substance pouvant étre libérée dans des conditions d’utilisation normales ou prévisibles. C’est pourquoi, les
substances contenues dans ce produit ne sont pas soumises a I'enregistrement au sens de l'article 7, paragraphe 1 de ce reglement. D’aprés
nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune SVHC (substance particulierement préoccupante) supérieure a 0,1 % pour cent
en masse figurant sur la liste des substances candidates de I'’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

G144 FR 08.13
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SFS ntan Déclaration des performances
. (conformément au réglement UE sur les produits de construction n® 305/2011)
D

11. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente
déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Chef de produit Chef de secteur d’activité
Date et lieu de délivrance: Pordenone, 28/02/2017

Le document original a été rédigé en allemand. Les versions dans d'autres langues sont des traductions.
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SFS

Dichiarazione di prestazione

(secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione)

=
Numero: 100190582
21. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: D3D
22. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che Vedi etichetta del prodotto

consente l'identificazione del prodotto da costruzione secondo
I'articolo 11, paragrafo 4:

23. Uso o usi previsti dal fabbricante per il prodotto da costruzione
secondo la relativa specifica tecnica armonizzata:

Cerniera a tre corpi ad asse singolo per porte e finestre

24. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e
indirizzo del fabbricante secondo I'articolo 11, paragrafo 5:

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71, IT-
33170 Pordenone PN

25. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato
copre i compiti secondo l'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante

26. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza
della prestazione del prodotto da costruzione secondo I'allegato

27. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un
prodotto da costruzione registrata da una norma armonizzata:

e nome e numero di identificazione dell'organismo notificato:

e organismo, sistema di valutazione e verifica della costanza
della prestazione:

o certificato di conformita della verifica della produzione in fabbrica:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification according to
the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics

from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da
costruzione per il quale ¢ stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

e nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica:
o specifiche tecniche armonizzate:
¢ valutazione tecnica europea e omologazione:

e organismo, sistema di valutazione e verifica della costanza
della prestazione:

o certificato di conformita della verifica della produzione in fabbrica:

11. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione

Specifiche tecniche armonizzate

Chiusura automatica

- Coppia d'attrito iniziale : 3 Nm max

- Spostamento carico statico: laterale 2 mm
max , verticale 4 mm max

- Sovraccarico : 240 kg

- Spostamento prova di taglio : 3 mm max
sotto carico, 1 mm max dopo scarico

Durabilita Cicli: 200°'000 cicli

Coppia d'attrito: max. 3Nm
Usura laterale: max. 0,5mm
Usura verticale: max. 1Tmm

EN1935:2002

4. Protezione dell’ambiente, salute e informazioni relative alla sicurezza

o riciclaggio) & effettuato secondo la legislazione in vigore.

Secondo l'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), la scheda dei dati di sicurezza non € obbligatoria per poter lanciare sul mercato, commercializzare e utilizzare
il presente prodotto. L’ambiente non subira danni se il prodotto viene utilizzato conformemente allo scopo e il suo smaltimento (eliminazione

In condizioni normali o nelle condizioni di utilizzazione previste, il presente prodotto non rilascia alcun tipo di sostanze. Per tale ragione non
sussiste nessun obbligo di registrazione per le sostanze presenti nel prodotto conformemente all’articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento. In
base alle nostre conoscenze attuali, il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo
0,1 % (w/w) di percentuale in massa secondo I'elenco delle sostanze candidate dell'’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

G1441T 08.13
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SFS - S Dichiarazione di prestazione
L (secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione)
=

11. Dichiarazione
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di

prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

Fabio Polo Friz Ilvo ferrari
Manager di prodotto Responsabile del settore commerciale
Luogo e data del rilascio: Pordenone, 28/02/2017

Il documento originale € in lingua tedesca. Le versioni nelle altre lingue sono state tradotte partendo da tale documento.
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SFS

Prohlaseni o viastnostech

(podle nafizeni EU o uvadéni stavebnich v'robkd na trh €. 305/2011)

Cislo: 100190582
2. Jedine¢n' identifika¢ni kod typu v'robku: D3D
28. Typ, $arze nebo sériové &islo nebo jak'koli jin' prvek Viz produktovy Stitek

umoznujici identifikaci stavebnich v'robkd podle €l. 11 odst. 4:

29. Predpokladané pouziti stavebniho v'robku v souladu s tfidilny jednoosy zavés pro okna a dvefe
pfislusnou  harmonizovanou technickou  specifikaci podle
30. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,

adresa v'robce podle ¢l. 11 odst. 5:

IT-33170 Pordenone PN

31. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného
zastupce, jehoz plna moc se vztahuje k Ukoldm uveden'm v €l. 12 odst.

Neni relevantni

32. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebnich v'robk, jak je uvedeno v pfiloze V:

33. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech t'kajicich se stavebniho
v'robku, na kter' se vztahuje harmonizovana norma:

e jméno a pfipadné identifikacni €islo oznameného subjektu:

» subjekt, systém kontroly a hodnoceni stalosti vlastnosti:

e osvédceni o shodé pro systém fizeni v'roby:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech t'kajicich se stavebniho v'robku,
pro kter' bylo vydano evropskeé technické posouzeni (ETA):

¢ jméno a Cislo subjektu provadégjiciho technické hodnoceni:
e harmonizovana technicka specifikace:

e evropské technické posouzeni (ETA)/schvaleni:

¢ subjekt, systém kontroly a hodnoceni stalosti vlastnosti:

e osvédceni o shodé pro systém fizeni v'roby:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Podstatné vlastnosti

Technické parametry

Harmonizovana technicka specifikace

Samouzaviraci

- Poéateéni tfeci moment: max. 3Nm

- Posun pfi statickém zatizeni: boéni max.
2 mm, vertikalni max. 4 mm

- Pietizeni: 240 Kg
- Posun pfii zkouSce stfihem: max 3 mm
pfi zatizeni, max 1 mm po vykladce

Trvanlivost

- Zivotnost: 200000 cyclu

- Tfeci moment: max 3Nm

- Boéni opotiebeni: max 0,5mm

- Vertikalni opotiebeni: max 1mm

EN1935:2002

5. Informace t'kajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi

Pro uvadéni tohoto produktu na trh nebo do provozu &i pfi jeho pouzivani neni vyzadovan bezpecénostni list podle nafizeni (ES) 1907/2006

(REACH), ¢l. 31, pokud pfi pouzivani v'robku v souladu s pfedpokladan'm u¢elem a pfi jeho likvidaci (recyklaci nebo odstranéni) podle platné

legislativy neni ohroZeno Zivotni prostfedi.

Tento produkt neobsahuije latky, které by se uvolfiovaly pfi normalnich podminkach nebo pfi pfedpokladan’ch provoznich podminkach.

Proto se na néj nevztahuje povinnost registrace latek uveden’ch v tomto odstavci ve smyslu ¢l. 7 odst. 1 tohoto nafizeni. Na zakladé nasich

soucasn'ch znalosti tento produkt neobsahuje Zzadné SVHC (zvlasté problematické latky) v koncentracich nad 0,1 % (hmotn.) podle
kandidatniho seznamu vydaného Evropskou agenturou pro chemické latky (ECHA).

G144 CZ08.13
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SFS S g Prohlaseni o viastnostech
L (podle nafizeni EU o uvadéni stavebnich v'robkd na trh €. 305/2011)
=

11. ProhlaSeni
Vlastnosti v'robku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uveden'mi v bodé 9. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava ve

v'hradni odpovédnosti v'robce uvedeného v bodé 4. Podepsano za v'robce a jeho jménem:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produktov' manazer Vedouci obchodniho Useku
Misto a datum vydani: Pordenone, 28/02/2017

Originalni dokument byl vypracovan v némeckém jazyce, ostatni jazykové verze jsou odvozeny z tohoto puvodniho dokumentu.

G144 CZ 08.13 11/36



SFS

Ydeevnedeklaration
(i henhold til EUs byggevare-forordning nr. 305/2011)

Nummer:

100190582

34. Varetypens unikke identifikationskode:

D3D

35. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for
angivelse, ved hjeaelp af hvilken byggevaren kan identificeres som
kraevet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Se produktmeerkat

36. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i
overensstemmelse med den geeldende harmoniserede
tekniske specifikation som pateenkt af fabrikanten:

tre-delte hangsler til vinduer og dore

37. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller
registrerede varemaerke og kontaktadresse som kraevet i henhold til

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

38. | givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede
repreesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

39. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af
konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

40. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er
omfattet af en harmoniseret standard:

« det notificerede organs navn og identifikationsnummer:

e Sted, systemevaluering / ydeevnekontrol:

e overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der
er udstedt en europaeisk teknisk vurdering:

e Navn og identifikationsnummer pa organet for den tekniske evaluering:
e Harmoniseret teknisk specifikation:

e Europeeisk teknisk evaluering / godkendelse:

e Sted, systemevaluering / ydeevnekontrol:

e Overholdelseserklaering for fabrikkens egen produktionskontrol:

12. Deklareret ydeevne

Vigtige funktioner Ydelse

Harmoniseret teknisk specifikation

Selvlukkende

- Oprindeligt friktionsmoment: maks. 3 Nm

- Statisk forskydningsbelastning: lateralt
maks. 2 mm, vertikalt maks. 4 mm

- Overbelastning: 240 Kg

- Forskydningsprgvning: 3 mm maks. under
belastning, 1 mm maks. efter aflastning

Holdbarhed

- Levetid: 200.000 cyklusser

- Friktionsmoment: maks. 3 Nm
- Lateral slitage: maks. 0,5 mm
- Vertikal slitage: maks. 1 mm

DS/EN 1935:2002

6. Information om miljg, sundhed og sikkerhed

Et sikkerheds-datablad er ifalge EU forordning 1907/2006 (REACH) Artikel 31 ikke ngdvendig for at markedsfare, ibrugtage og anvende
denne vare. Hvis produktet anvendes som foreskrevet og bortskaffelse (udsmidning eller genanvendelse) udfgres i overensstemmelse med

geeldende lovgivning, skades miljget ikke.

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der frigives under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold. Derfor er der ingen registreringskrav
for stoffer i dette produkt i overensstemmelse med artikel 7, stk 1, i forordningen. Baseret pa vores nuveerende viden indeholder dette produkt
ikke nogen SVHC (seerligt problematiske stoffer) i en koncentration over 0,1% (v / v) af massen i henhold til kandidatlisten fra Det Europaeiske

Kemikalieagentur (ECHA).

G144 DA 08.13
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SFS Ydeevnedeklaration
- (i henhold til EUs byggevare-forordning nr. 305/2011)

11. Erkleering
Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne
ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Produktchef Chef for forretningsomrade
Sted og dato: Pordenone, 28/02/2017

Det oprindelige dokument er skrevet pa tysk. VVersioner pa andre sprog er baseret pa det oprindelige dokument.
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SFS Toimivusdeklaratsioon

(EL-i Ehitustoodete méaaruse nr 305/2011 jargi)

=]
nr. 100190582
41. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood: D3D
42. TuUbi-, partii- voi seerianumber v6i muu element, mis Vt tootemargistust
voimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4 kohaselt:
43. Tootja poolt ette nahtud ehitustoote kavandatud kolmeosaline iihe teljega hing akendele ja ustele
kasutusotstarve voi - otstarbed kooskdlas kohaldatava thtlustatud
44, Artikli 11 I6ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
kaubanimi voi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress: IT-33170 Pordenone PN
45. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja Pole asjakohane

kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 16ikes 2

46. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse puUsivuse 1
hindamise ja kontrollimise stusteem vdi susteemid:

7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote
toimivusdeklaratsiooni korral:

¢ vajaduse korral teavitatud asutuse nimi ja identifitseerimisnumber ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

o toimivuse pusivuse hindamise/kontrolli slisteem, asutus: ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

¢ tehase tootmisohje vastavussertifikaat: 0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang,
toimivusdeklaratsiooni korral:

e tehnilise hindamise asutuse nimi ja identifitseerimisnumber:
o Uhtlustatud tehniline kirjeldus:

e Euroopa tehniline hindamine/sertifikaat:

e toimivuse pusivuse hindamise/kontrolli sisteem, asutus:

o tehase tootekontrolli vastavustdend:

10. Deklareeritud toimivus
Olulised tunnused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Isesulguv - Esialgne h66rdemoment: maks. 3Nm
- Staatiline koormuse nihkumine: kiilgsuunas
maks. 2 mm, vertikaalselt maks. 4 mm
- Ulekoormus 240 Kg
- Nihkeliikumistest maks. 3 mm koormuse
all, mas. 1 mm parast vabastamist
Vastupidavus - Eluiga: 200 000 tsiiklit EN1935:2002

- Hoordemoment: maks. 3Nm
- Kiilgkulumine: maks. 0,5 mm
- Vertikaalne kulumine: maks. 1 mm

1. Okoloogia, tervis ja ohutusteave

Selle toote turule ja kaibele toomiseks vai kasutamiseks ei ole EU méaruse 1907/2006 (REACH) artikli 31 jérgi ohutuse andmelehte vaja. Kui
toodet kasutatakse ettenahtud viisil ja utiliseerimine (kdibelt kdrvaldamine vdi taaskasutusse andmine) toimub kehtivaid seadusi jargides, ei ole
see keskkonnale kahjulik.

See toode ei sisalda normaalsetes tingimustes voi eeldatavates kasutustingimustes vabanevaid aineid. Seetdttu puudub selles tootes
kasutatud ainete registreerimise ndue maaruse artikli 7 16igu 1 jargi. Tuginedes praegustele teadmistele, ei sisalda kaesolev toode SVHC-sid
(eriti ohtlikke aineid) kontsentratsioonis lle 0,1% (w/w) massiprotsenti Euroopa kemikaaliameti kandidaatainete loetelu (ECHA) jargi.

2. Selgitus

Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Kaesolev toimivusdeklaratsioon
on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Tootejuht Aritiksuse juht
Valjaandmise koht ja kuupaev: Pordenone, 28/02/2017
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Toimivusdeklaratsioon

(EL-i Ehitustoodete maaruse nr 305/2011 jargi)

Originaaldokument on koostatud saksa keeles ja muudes keeltes variandid on sellest originaaldokumendist tuletatud.
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Declaracion de prestaciones
(segun el Reglamento (UE) n° 305/2011 relativa a la

SFS

L ——— comercializaciéon de productos de construccion)
Nimero: 100190582
47. Cédigo de identificacion Unica del producto tipo: D3D
48. Tipo, lote 0 numero de serie o cualquier otro elemento que Véase la etiqueta del producto

permita la identificacion del producto de construcciéon como se
establece en el articulo 11, apartado 4:

49. Uso o usos previstos del producto de construccién, con
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo
establece el fabricante:

bisagra de un eje de triple cuerpo para ventanas y puertas

50. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de
contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11,

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

51. En su caso, nombre y direcciéon de contacto del representante
autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el
articulo 12, apartado 2:

Sin relevancia

52. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones del producto de construccién tal como figura en el

53. En caso de declaracién de prestaciones relativa a un
producto de construccién cubierto por una norma armonizada:

e Nombre y numero de identificacion del organismo notificado:

« Organismo, sistema de evaluacion/verificacion de la constancia de
las prestaciones:

o Certificado de conformidad del control de produccion en fabrica:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de
construccion para el que se ha emitido una evaluacion técnica europea:

e Nombre y numero de identificaciéon del OET:
o Especificacion técnica armonizada:
¢ Evaluacion/idoneidad técnica europea:

e Organismo, sistema de evaluacién/verificacion de la constancia de
las prestaciones:

o Certificado de conformidad del control de produccion en fabrica:

13. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Especificaciones técnicas armonizadas

Cierre automatico

- Momento de friccion inicial: max. 3Nm

Desplazamiento de carga estatica: lateral
2 mm max., vertical 4 mm max.

- Sobrecarga: 240 Kg

Desplazamiento de prueba de corte: 3 mm
max. bajo carga, 1 mm max. tras descarga

Durabilidad

- Vida util: 200.000 ciclos

- Momento de friccion: max. 3Nm
- Desgaste lateral: 0,5 mm max.

- Desgaste vertical: 1 mm max.

EN1935:2002

8. Ecologia, salud e informacién de seguridad

Con arreglo al Reglamento (UE) 1907/2006 (REACH), articulo 31, no se requiere ninguna hoja de datos de seguridad para comercializar
e introducir en el mercado o utilizar este producto. Si el producto es utilizado del modo previsto y su eliminacién (eliminacién o reciclaje)

es realizada segun la legislacion vigente, el medio ambiente no sera dafiado.

Este producto no contiene ninguna sustancia, las cuales pudieran ser liberadas bajo condiciones normales o condiciones de
utilizacion previsible. Por lo tanto, no existe ningun requisito de registro para sustancias en este producto con arreglo al articulo 7,
apartado 1 del Reglamento. Segun nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene ninguna de las sustancias mas
preocupantes en concentraciones superiores al 0,1 % (a/a) en masa del material segun la lista de candidatos de la Agencia Europea

de Sustancias y Preparados Quimicos (ECHA).
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(segun el Reglamento (UE) n° 305/2011 relativa a la
L ——— comercializacion de productos de construccion)

SFS il : Declaracion de prestaciones

11. Declaracion
Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente
declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del

fabricante por:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Director de Producocto Jefe Area de negocios
Lugar y fecha de emision: Pordenone, 28/02/2017

El' documento original fue redactado en aleman. Las versiones en otros idiomas han sido derivadas de este documento original.
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SFS

Suoritustasoilmoitus

(EU-rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 mukaan)

e———
Numero: 100190582
54. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste: D3D

55. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka Katso tuotteen etikettia
ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4

kohdassa edellytetaan:

56. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun
teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttotarkoitus tai - tarkoitukset:

Kolmirunkoinen yksiakselinen sarana ikkunoihin ja oviin

57. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa IT-33170 Pordenone PN

edellytetaan:

58. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon Ei tarkeaa

kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite,

josta tahan saa yhteyden:

59. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden 1

arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti:

9. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin
kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
e ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa: ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

e suoritustasojen pysyvyyden arvioinnista vastaava laitos, jarjestelma:

e tuotannon sisdisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta,
josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

o teknisesta arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero:
o yhdenmukaistetut tekniset eritelmat:
e eurooppalainen tekninen arviointi:

e suoritustasojen pysyvyyden arvioinnista vastaava laitos, jarjestelma:

e tuotannon sisaisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:

11. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat

Itsestddn sulkeutuva - Alkuperdinen kitkamomentti: maksimi 3 Nm

- Staattisen kuormituksen muutos:
sivuttainen maksimi 2 mm, pystysuora
maksimi 4 mm

- Ylikuormitus 240 kg

- Leikkauskoemuutos: maksimi 3 mm

kuormituksessa, maksimi 1 mm kuormituksen
purun jalkeen

EN1935:2002

Kestavyys - Elinika: 200,000 kierrosta
- Kitkamomentti: maksimi 3 Nm
- Sivuttainen kuluma: maksimi 0,5 mm
- Pystysuora kuluma: maksimi 1 mm
10. Ekologia, terveys ja turvallisuustiedot

Kayttoturvallisuustiedotetta ei EY-asetuksen 1907/2006 (REACH) artiklan 31 mukaan tarvita tdman tuotteen markkinoille saattamiseen tai
kayttamiseen. Kun tuotetta kaytetaan sen tarkoituksen mukaisesti ja havittdminen (jatteeksi tai kierratykseen) tehdaan voimassa olevan
lain mukaisesti, ei ymparistolle aiheudu haittaa.

Tama tuote ei sisélla aineita, jotka vapautuisivat normaaleissa olosuhteissa tai odotettavissa olevissa kayttdolosuhteissa. Siksi tassa
tuotteessa oleville aineille ei tarvita rekisterdintia asetuksen artiklan 7 kohdan 1 tarkoittamassa mielessa. Tamanhetkisen tietdmyksemme
perusteella tdma tuote ei sisélla erityisté huolta aiheuttavia aineita (SVHC) yli 0,1 % (w/w) massaprosentin pitoisuuksina Euroopan
kemikaaliviraston (ECHA) ehdokasluettelon mukaisesti.
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SFS . 4 . Suoritustasoilmoitus
(EU-rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 mukaan)
—_—

11. Vakuutus

Edella 1 ja 2 kohdassa yksiléidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on
annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Tuotepaallikkd Liiketoiminnan johtaja
Paikka ja paivimaara: Pordenone, 28/02/2017

Alkuperdinen asiakirja on laadittu saksan kielelld. Muunkieliset versiot ovat kddnnoksia tasta alkuperiisesta asiakirjasta.
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SFS

Teljesitménynyilatkozat
(az EU 305/2011 sz. Epitési Termék Rendeletének megfeleléen)

e———
Szam: 100190582
60. A terméktipus egyedi azonosité kodja: D3D
61. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy mas megjel6lés, amely Lasd a termékcimkét

lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4)
bekezdésében el6irtaknak megfeleléen:

62. Az épitési terméknek a gyartd altal elSiranyzott rendeltetési
célja vagy az alkalmazand6 harmonizalt miszaki el6irasnak megfeleld
rendeltetési céljai:

harompontos egytengelyii ablak- és ajtopantok

63. A gyartdé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett
védjegye és értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

64. Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel6nek a
neve és értesitési cime, akit a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatokkal megbiztak:

Nem relevans

65. Az épitési termék teljesitménye allandésaganak
értékelésére és ellenbrzésére szolgalo rendszer vagy rendszerek
az V. mellékletnek megfeleléen

1. Harmonizalt szabvany altal érintett épitési termékekre
vonatkozé teljesitménynyilatkozat esetén:

¢ a bejelentett szerv neve és azonosité szama:

e ateljesitmény allandésagat értékelé/ellenérzd szervezet, rendszer:

e az lzemi gyartasellen6rzés megfelel6ségi tanusitvanya:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Olyan épitési termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén, amely
Eurépai Miszaki Engedéllyel (ETA) rendelkezik:

e a miszaki engedélyt kiado szervezet neve és azonosité szama

e harmonizalt miiszaki specifikacio:

e eurdpai mlszaki értékelés / engedély:

e ateljesitmény allandésagat értékeld/ellenérzd szervezet, rendszer:

e az Uzemi gyartasellen6rzés megfeleléségi tanusitvanya:

12. Kinyilvanitott teljesitmény:

Alapvetd jellemzék Teljesitmény

Harmonizalt miszaki el6iras

Onzarodo

- Kezdeti surlodasi nyomaték: max 3Nm

- Statikus teherathelyezés: oldalsé max
2mm, fliiggbleges max 4mm

- Talterhelés: 240 Kg

- EImozdulas a nyirévizsgalat soran: max
3mm terhelés alatt, max 1Tmm
tehermentesités utan

Tartéssag

- Elettartam: 200.000 ciklus

- Surlédasi nyomaték: max 3Nm
- Oldals6 kopas: max 0,5mm

- Fliggbleges kopas: max 1mm

EN1935:2002

66. Okoldgia, egészség és biztonsagi informaciok

A jelen termék piacra viteléhez és forgalomba hozatalahoz vagy felhasznalasahoz nincs sziikség az EK 1907/2006 (REACH) rendelete
31. cikkének megfelel6 biztonsagi adatlapra. A termék, amennyiben rendeltetésszerlien hasznaljak és artalmatlanitasa (kidobasa vagy
hasznositasa) az érvényes térvények szerint torténik, a kdrnyezetet nem karositja.

A jelen terménycikk nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek rendes vagy elérelathaté alkalmazasi kériilmények kozott
felszabadulhatnak. Ezért a jelen terménycikkben nincs sziikség ilyen anyagok regisztralasara a rendelet 7. cikke 1. bekezdése szerint.
Jelenlegi ismereteink alapjan a jelen terménycikk nem tartalmaz SVHC (kiilénds aggodalomra okot adé anyagokat) a 0,1 % (m/m)
sulyszazalékot meghaladd mértékben az Eurépai Vegyianyag-tuigyndkség (ECHA) jeldltlistaja szerint.
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SFS ntfae Teljesitménynyilatkozat

(az EU 305/2011 sz. Epitési Termék Rendeletének megfeleléen)
L-————

11. Nyilatkozat

Az 1. és 2. szam alatti termék teljesitménye megfelel a 9. szam alatt kinyilvanitott teljesitménynek. A jelen teljesitménynyilatkozat kiallitasaért
kizarodlag a 4. szam szerinti gyarté a felel8s. A gyarto részér6l és a gyarté nevében alairta:

Fabio Polo Friz Ilvo ferrari
Termékmenedzser Az Uzleti terlilet vezetdje
Kiallitas helye és datuma: Pordenone, 28/02/2017

Az eredeti dokumentum német nyelven irddott, a tovabbi, mas nyelvii valtozatok ebbél az eredeti dokumentumbdl késziiltek.

G144 HU 08.13 21/36



SFS

Prestatieverklaring
(volgens de EU-bouwproductenrichtlijn verordening nr. 305/2011)

Nummer: 100190582
67. Unieke identificatiecode van het producttype: D3D
68. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander Zie productetiket

identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in

69. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig
de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals
door de fabrikant bepaald:

driedelig scharnier met één spil voor ramen en deuren

70. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd
handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

71. Indien van toepassing, naam en contactadres van de
gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken

Niet relevant

72. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie
van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage

73. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een
bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

e naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie:

e instantie, systeem van beoordeling/verificatie van de
prestatiebestendigheid:

¢ het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct
waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

e naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie:

» geharmoniseerde technische specificatie:
o Europese technische beoordeling / vergunning:

« Instantie, systeem van beoordeling/verificatie van de
prestatiebestendigheid:

o conformiteitsattest voor de fabriekseigen productiecontrole:

10. Aangegeven prestatie

Belangrijke kenmerken Prestatie

Geharmoniseerde technische
specificatie

Zelfsluitend

- Initieel aanhaalmoment: max 3Nm

- Verschuiving statische belasting:
lateraal max 2mm, verticaal max 4mm
- Overbelasting: 240 Kg

- Verschuiving schuifproef: 3 mm max
onder belasting, 1 mm max na uitladen

Duurzaamheid

- Levensduur: 200.000 cycli

- Aanhaalmoment: max 3Nm

- Laterale slijtage: max 0,5mm
- Verticale slijtage: max 1mm

EN1935:2002

12. Ecologie, gezondheid en veiligheidsinformatie

Een veiligheidsgegevensblad is conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) artikel 31 niet vereist, om dit artikel op de markt en in
omloop te brengen of te gebruiken. Als het artikel zoals bedoeld wordt gebruikt en de verwijdering (opruimen of verwerken) conform de
geldende wetgeving wordt uitgevoerd, wordt er geen schade aan het milieu toegebracht.

Dit artikel bevat geen stoffen, die onder normale omstandigheden of voorzienbare gebruiksomstandigheden vrijkomen. Daarom is er geen
registratie-eis voor stoffen in dit artikel zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de verordening. Gebaseerd op onze actuele kennis bevat dit
artikel geen SVHC (zeer ernstige zorgstoffen) in concentraties boven 0,1 % (w/w) massaprocent conform de kandidatenlijst van het

Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

G144 NL 08.13
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SFS - S Prestatieverklaring
LS W (volgens de EU-bouwproductenrichtlijn verordening nr. 305/2011)

11. Verklaring
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Fabio Polo Friz Ilvo ferrari
Product Manager Hoofd zakelijk segment
Plaats en datum van afgifte: Pordenone, 28/02/2017

Het originele document werd in Duitse taal opgesteld, versies in andere talen zijn van dit originele document afgeleid.
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SFS Ytelsesspesifikasjon
R eA V) (iht. EUs byggevareforordning nr. 305/2011)

Nummer: 100190582

74. Entydig ID-kode for produkttypen: D3D

75. Type-, charge- eller serienummer eller et annet Se produktmerking

kjennetegn for identifisering av byggevaren iht. artikkel 11 (4):

76. Bruksformal planlagt av produsenten eller planlagte tredelt hengsel med en hengselbolt for derer og vindu
bruksformal for byggevaren iht. anvendelig harmonisert teknisk

77. Navn, registrert handelsnavn eller registrert merke og | SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
kontaktadresse til produsenten iht. artikkel 11 (5): IT-33170 Pordenone PN

78. Eventuelt navn og kontaktadresse til den som har fatt i oppdrag & | lkke aktuell

utfgre oppgaver iht. artikkel 12 (2):

79. System eller systemer for vurdering og 1

kontroll av ytelsesspesifikasjonen til byggevaren iht.

80. Hvis ytelsesspesifikasjonen, som vedragrer en

byggevare som registreres av en harmonisert norm:

e Navn og ID-nummer til det tekniske kontrollorganet: ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

e Kontrollorgan, vurderingssystem/kontroll av ytelsesspesifikasjonen: ift Rosenheim GmbH performed the certification

according to the system 1

e Samsvarsbevis for fabrikkens egen produksjonskontroll: 0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Ved en ytelsesspesifikasjon som angar en byggevare som
en Europeisk teknisk vurdering (ETA) er utformet for:

¢ Navn og ID-nummer til det tekniske vurderingsorgan:

e Harmonisert teknisk spesifikasjon:

o Europeisk teknisk vurdering / godkjenning:

¢ Kontrollorgan, vurderingssystem/kontroll av ytelsesspesifikasjonen:

e Samsvarsbevis for fabrikkens egen produksjonskontroll:

14. Definert ytelse

Vesentlige kjennemerker Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Selvlukkende - Innledende friksjonsmoment: maks 3 Nm

- Forskyvning av statisk belastning:
lateralt maks 2 mm, vertikalt maks 4 mm

- Overbelastning: 240 kg

- Forskyvning av skjeertest: maks 3 mm
under belastning, maks 1 mm etter avlasting

Holdbarhet - Levetid: 200'000 sykluser NS-EN 1935:2002
- Friksjonsmoment: maks 3 Nm
- Lateral slitasje: maks 0,5 mm
- Vertikal slitasje: maks 1 mm

13. Miljg, helse og sikkerhetsinformasjon (HMS)

Et sikkerhetsdatablad iht. EU-direktiv 1907/2006 (REACH) artikkel 31 er ikke ngdvendig for & sette denne artikkelen i salg, omlgp eller
bruke den. Hvis artikkelen brukes som tiltenkt og avfallshandteringen (kassering eller resirkulering) gjennomfares i samsvar med gjeldende
lovgivning, tar miljget ikke skade.

Denne artikkelen inneholder ingen stoffer som kan bli frigitt under normale betingelser eller tiltenkt bruk. Derfor foreligger ingen
registreringskrav for stoffer i denne artikkelen som artikkel 7 avsnitt 1 til vedtaket gjelder for. Basert pa var naveerende kunnskap inneholder
denne artikkelen ingen SVHC (spesielt bekymringsverdige stoffer) i konsentrasjoner over 0,1 % (w/w) masseprosent iht. kandidatlisten til
det europeiske kjemikaliebyraet (ECHA).

14. Erkleering

Ytelsen til produktet iht. nummer 1 og 2 tilsvarer den erkleerte ytelsen etter nummer 9. Ansvarlig for opprettelsen til
denne ytelsesspesifikasjonen er produsenten alene iht. nummer 4. Signert for produsenten og i produsentens navn av:

Fabio Polo Friz Ilvo ferrari
Produkt Manager Unit Manager
Sted og dato til opprettelsen: Pordenone, 28/02/2017
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s s i t Ytelsesspesifikasjon
I n e C (iht. EUs byggevareforordning nr. 305/2011)

Det originale dokumentet er pa tysk. Andre sprakversjoner er basert pa dette originaldokumentet.
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SFS

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

(zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych nr 305/2011)

Nr:

100190582

81. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

D3D

82. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umotliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z

Zobacz: oznakowanie produktu.

83. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Zawias trzyczesciowy jednoosiowy do okien i drzwi

84. Nazwa, zastrzetona nazwa handlowa lub zastrzetony znak SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. IT-33170 Pordenone PN

85. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy Nie dotyczy

upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje

zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

86. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci | 1

uxytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

87. W przypadku deklaracji wtasciwosci utytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

e nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

¢ jednostka, system oceny/weryfikacji statosci wtasciwosci utytkowych:

o certyfikat zgodnos$ci zaktadowej kontroli produkgiji:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci u+ytkowych dotyczgcej wyrobu
budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

e nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej:

e zharmonizowana specyfikacja techniczna:

e europejska ocena techniczna / zezwolenie:

¢ jednostka, system oceny/weryfikacji statosci wtasciwosci utytkowych:

o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkgiji:

15. Deklarowane wiasciwos$ci utytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci utytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Samozamykanie

- Poczatkowy moment tarcia: maks. 3Nm

- Przesuniecie statycznego obcigzenia:
boczne maks. 2mm, pionowe maks. 4mm

- Przeciazenie: 240 kg

- Przesuniegcie testowe scinania: maks. 3 mm
pod obcigzeniem, maks. 1 mm po odciazeniu

Trwatosé - Trwato$é: 200 000 cykli EN1935:2002
- Moment tarcia: maks. 3Nm
- Zuzycie boczne: maks. 0,5 mm
- Zuzycie pionowe: maks. 1 mm

15. Ekologia, zdrowie i informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Karta bezpieczenstwa nie jest wymagana zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) art. 31, aby wprowadzi¢ wyréb na rynek i
do obrotu lub aby go stosowac. Wyrdb wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i usuniety (zlikwidowany lub zutylizowany) zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami nie stanowi zagroenia dla srodowiska.

Wyréb nie zawiera substancji, ktore zostaty dopuszczone do stosowania w normalnych warunkach lub w przewidywalnych warunkach
zastosowania. Dlatego tex w rozumieniu artykutu 7 ust. 1 Rozporzadzenia nie ma obowigzku rejestracji substancji zawartych w tym artykule.
W oparciu o naszg aktualnie posiadang wiedze, artykut nie zawiera substancji wzbudzajacych szczegélne obawy (SVHC) o steteniu
przekraczajgcym 0,1 % (w/w) procent wagowy, zgodnie z listg kandydackg Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA).

G144 PL 08.13

26/36




s Fs ' il A 2 Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
. (zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych nr 305/2011)
—_—

11. OSwiadczenie
Wiasciwosci utytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami utytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci utytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisat(-a):

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Menedzer produktu Kierownik segmentu dziatalnosci
Miejsce i data wydania: Pordenone, 28/02/2017

Oryginat dokumentu zostat sporzadzony w jezyku niemieckim, wersje w innych jezykach sg przektadem oryginatu.
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SFS

Declaracao de desempenho
(de acordo com o Regulamento UE n.o 305/2011)

e———
N.o: 100190582
88. Cédigo de identificagédo unico do produto-tipo: D3D

89. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros
elementos que permitam a identificagdo do produto de construgéo, nos
termos do n.o 4 do artigo 11.0:

Ver rétulo do produto

90. Utilizagao ou utilizagdes previstas do produto de construgéo, de
acordo com a especificagao técnica harmonizada aplicavel, tal como
previsto pelo fabricante:

Dobradica de eixo Unico e trés corpos para janelas e portas

91. Nome, designacado comercial ou marca comercial registada e
enderecgo de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.0:

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

92. Se aplicavel, nome e endereco de contacto do
mandatario cujo mandato abrange os actos especificados no n.o

Nao relevante

93. Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagdo da
regularidade do desempenho do produto de construgdo tal como

94, No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um
produto de construgédo abrangido por uma norma harmonizada:

e organismo, sistema da avaliag&o/verificagdo da regularidade
do desempenho:

o certificado de conformidade do controlo de produgao em fabrica:

e nome e numero de identificagdo do organismo notificado, se pertinente:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto
de construgao para o qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica
Europeia:

o Especificagdo técnica harmonizada:
¢ Avaliagdo / aprovagao técnica europeia:

e Organismo, sistema da avaliagédo/verificagdo da regularidade
do desempenho:

o Certificado de conformidade do controlo de produgéo em fabrica:

« Nome e numero de identificagdo do do organismo de avaliagdo técnica:

16. Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho

Especificagéo técnica harmonizada

Fechamento automatico

- Momento de atrito inicial: max. 3Nm

- Deslocamento da carga estatica:
lateral max. 2mm, vertical max. 4mm

- Sobrecarga: 240 Kg

- Alteragao do teste de cisalhamento: 3 mm
max. sob carga, 1mm max. apos a descarga

Durabilidade - Vida atil: 200.000 ciclos EN1935:2002
- Momento de atrito: max. 3Nm
- Desgaste lateral: max. 0,5mm
- Desgaste vertical: max. 1mm

16. Ecologia, Saude e Informagdes de seguranga

Uma ficha de especificagcdes de seguranga, conforme o regulamento UE 1907/2006 (REACH) artigo 31, ndo sera necessaria para langar esse
produto no mercado ou para utiliza-lo. Se o artigo for utilizado conforme previsto e a eliminagéo final (descarte ou reciclagem) for executada
de acordo com a legislagédo vigente, o meio-ambiente nédo sera prejudicado.

Este artigo ndo contém substéncias que sao libertadas sob condi¢cdes normais ou condigbes de utilizagao previsiveis. Portanto ndo existe
requisito de registro para substancias nesse artigo no sentido do Artigo 7 paragrafo 1 desse regulamento. Com base no conhecimento
atual, esse artigo ndo contém SVHC (substancias consideradas de grande preocupagéo) em concentragdes acima de 0,1 % (w/w) peso
por peso conforme a lista de candidatos da Agéncia Europeia para Substancias Quimicas (ECHA).
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SFS ntfae Declaragcio de desempenho

(de acordo com o Regulamento UE n.o 305/2011)
—_—

11. Explicagéo

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaragdo de
desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Gerente de Produto Diretor do Segmento
Local e data de emissé&o: Pordenone, 28/02/2017

O documento original foi elaborado em alem&o, as versdes em outros idiomas baseiam-se desse documento original.
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SFS

CepTucpmkaTt xapakrepucTuk

(cornacHo noctaHoeneHnto EC o ctponTenbHbix npogyktax Ne 305/2011)

—_—
Homep: 100190582
17. OnpegenéHHbin kog naeHTudukaumm Tuna npoaykTa: D3D
95. Homep Tvna, napTim uimv CepumM UNn Apyroii nokasaTtesb cM. TUKeTKe NpoAyKTa

ONns naeHTUKKaLumM CTpoUTENBHOro npoaykTa corfiacHo ctatbe 11

96. Mcnonb3oBaHne No Ha3HaYeHMIo CTPOUTENBHOWM NPOAYKLMM B
COOTBETCTBUIO C MPUMEHUMBIMU FaPMOHU3MPOBAHHLIMU TEXHUHECKUMMU
crneundmkaumaMm Ans npeaycMOTPEHHOTO NMPOU3BOAUTENS:

Tpex4YyacTniHasa ogHOOCHas neTnsa AN OKOH U ,depeﬁ

97. Ha3sBaHue, komnaHus unu 3aperncTpupoBaHHas Toproeas
Mapka 1 KOHTaKTHbIA agpec NpoM3BOAMTENs COrMacHO Co cTaTben

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

98. Mpwu cnyyae, MSA M KOHTAKTHBIN aapec YyNONMHOMOYEHHOrO
npeacTaBuTens, JOBEPEHHOCTb OTHOCUTCS K 3aavam, YNoMsIHYTbIM
B cTaTbe 12 (2):

He cooTBeTCTBYyHOLHne

99. Cuctema unv cuctembl Anst OLEHKN U npoBepKn
NOCTOAHCTBA XapaKTepPUCTUK ANA CTPOUTENbHOINO NPOAYKTa Kak
nokasaHo B NPUNoXxeHuto V:

18. B cnyyae cepTudukata xapakTepucTuK, kacatoLlerocs
CTPOMTENBHOTO NPOAYKTA, HA KOTOPOE PacrnpocTpaHseTcs
rapMOHV3MPOBaHHast Hopma:

e HasBaHve n ngeHTUdMKaLMOHHbI HOMEP YNONMHOMOYEHHOro opraHa:

e CybbekT, cuctema KOHTPOMs 1 NPOBEPKU CTabubHOCTN XapaKTePUCTUK:

e CBMOETENbLCTBO O CXOACTBE ANS CUCTEMBI ynpasneHusa npoaykunu:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. B cnyyae cBugeTenbCcTBa XapakTepucTuK, CBSA3aHHbIX CO
CTPOWTENbLCTBOM NPOAYKTOB, ANst KOTOPbIX BblAaHo EBponerickoe
TexHuyeckoe yTBepxaeHue (ETA):

e HasBaHue n naeHTUMUKaALMOHHBIN HOMep CyObekTa, MPOM3BOASALLErO
TEXHUYECKYHO OLIEHKY:

o [apMOHM3NpOBaHHasa TeXHNYeckas cneumpukaums:

e EBponeiickoe TexHuueckoe yTBepxaeHue (ETA) / yTBepxaeHue:

e CybbekT, cucTema KOHTPOMs 1 NPOBEPKU CTabubHOCTN XapaKTePUCTUK:

e CBMOETENbCTBO O CXOACTBE AMNS CUCTEMBI ynpasneHusa npoaykunu:

17. XapaKTepuUCTUKMN yKa3aHHble B CBUAETENbCTBE

OCHOBHblE XapaKTePUCTUKN

TexHuuyeckme napameTpbl

["apMoOHM3npoBaHHas TeXHNYeckas
cneundukaums

CamMo3aKkpbIBalOLWMNCA MEXaHU3M

- Meperpy3ka: 240 Kr

- HayanbHbIM MOMeEHT TpeHuA: makc 3 Hm

- CTaTMyeckuin nepeABUr Harpy3ku: 6okoBom
Makc 2 MM, BepTUKaNbHbIA MaKc 4MM

- CKonbxeHue: 3 MM Makc noa Harpyskoﬁ,
1 MM makc nocne pa3rpy3kKku

DonroBpeMeHHOCTb - Cpok cnyx6b1: 200'000 uuknos EN1935:2002
- MomeHT TpeHus: makc 3 Hm
- BokoBoWm n3sHoc: makc 0,5 Mm
- BepTukanbHbI n3Hoc: makc 1 Mm

19. MHdpopmaumsa no TexHnyeckon 6e3onacHoOCTU, 300POBbLIO U MO 3KOMOMUN.

MacnopT 6e3onacHocTn He TpebyeTcst B cooTBETCTBUM C nocTaHoBreHneM EC 1907/2006 (REACH) ctaTbsi 31, npy BBeAEHUIO 3TOTO
TOBapa Ha PbIHOK UK K BBOAY B AECTBME NN A5 €r0 UCMONb30BaHWe, eCN UCMONb30BaHNe NPoAyKTa B COOTBETCTBUM C €0 OXUAaeMbIM
MCNonNb30BaHUEM U YHUHTOXEHMEM (MepepaboTku UNn yTUnmnsaumm ), B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLLIMM 3aKOHOAATENbCTBOM, HE ONACHOW

3KONOrM4ecKni pUCK.

OTOT NPOAYKT HE COAEPXUT BeLLeCTBa, KOTOpble MOTYT ObITb BbiMyLLEHbI MPU HOPMarbHbIX MW NpeanonaraeMbiX NPOVM3BOACTBEHHbLIX
ycroBusix. [103TOMy Ha HEro He OTHOCUTBLCH PerucTpauyms Ans MatepuanoB B CMbICre cTaTbun 7 absay 1 aToro nocraHoBneHun. Ha ocHose
HaLUMX HACTOSILLMX 3HAHWUW STOT NPOAYKT He coaepxuT Hukakmx SVHC (ocobeHHble npobnemaTnyHble BelecTBa) B KOHLEHTPaLUMSIX Bbille
0,1% (B BECOBOM OTHOLLIEHWM) B COOTBETCTBUW C KaHAMAATCKMM pernctpomM EBponernckoro xummnyeckoro areHtcTaa (EXA).
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SFS ntfae CepTudukaTt xapakTepucTuk

(cornacHo noctaHoBneHuto EC o ctpoutenbHbix npogyktax Ne 305/2011)
L-————

11. 3asBneHue

XapakTepucTukv nNpoaykTa ykadaHHble B MyHKTE 1 U 2 HAXOAATCS B CXOACTBE C XapakTepucTMKamm noka3aHHbIMU B NyHKTe 9. ToT
cepTuduKaT XxapakTepuUcTK OTMyCKaeTCsl Nof OTBETCTBEHHOCTbIO NMPOU3BOAUTENS, NpUBeAEHHOTO B nyHkTe 4. MNognucan 3a npoussoanTens v
OT UMEHU Npoun3BOANTENS:

Fabio Polo Friz Ilvo ferrari
MeHnepxep npoaykta PykoBoaguTene otaena npogax
MecTo 1 garta Bbinycka: Pordenone, 28/02/2017

OpI/IFI/IHaJ'I OOKyMeHTa COCTaBJieH Ha HeMeLKKOM A3blKke, B OCHOBE Bepcvuh Ha OpYyrnx A3blkax NexuT aHHbIX OpI/IFI/IHaJ'IbeIVI OOKYMEHT.
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SFS

Prestandadeklaration
(enligt EU byggproduktférordning nr. 305/2011)

beteckning som majliggér identifiering av byggprodukter i enlighet

Nummer: 100190582
20. Produkttypens unika identifikationskod: D3D
100.  Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan

Se produktetikett

101.  Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i
enlighet med den tilldampliga, harmoniserade tekniska specifikationen,
sasom forutsett av tillverkaren:

Tre enkelverkande gangjarn for fonster och dorrar

102.  Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat
varumarke samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5:

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

103. [ tillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens
representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Icke relevant

104.  Systemet eller systemen fo6r bedémning och fortidpande
kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

1

105. For det fall att prestandadeklarationen avser en
byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

e Beddmningsorganets namn och identifikationsnummer:

e Kontaktpunkt, system fér bedémning och fortlépande kontroll
av byggproduktens prestanda:

¢ Intyg om 6verensstdmmelse efter tillverkningskontroll i fabrik:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken
en europeisk tekniskt bedémning (ETA) har utfardats:

e Det tekniska beddmningsorganets namn och identifikationsnummer:
e Harmoniserad teknisk specifikation:
e Europeisk teknisk beddmning / godkdnnande:

o Kontaktpunkt, system foér beddmning och fortidpande kontroll
av byggproduktens prestanda:

¢ Overensstammelseintyg fér den fabriksinterna produktionskontrollen:

18. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Sjalvstangande

- Statisk
vertikal max 4mm

- Friktionsmoment i borjan: max 3Nm
lastvaxling:

- Overbelastning: 240 Kg

- Skjuvforsok vaxling: 3 mm max under
last, 1mm max efter avlastning

lateral max 2mm,

Varaktighet

- Livslangd: 200 000 cykler

- Friktionsmoment: max 3Nm

- Lateral utslitning: max 0,5mm
- Vertikal utslitning: max 1mm

EN1935:2002

3. Miljo, halsa och sakerhetsinformation

gallande lagstiftning.

Ett sékerhetsdatablad ar inte nddvandiga enligt EU- férordning 1907/2006 (REACH) artikel 31, for att marknadsfora eller anvanda denna
artikel. Miljon skadas inte om artikeln anvands enligt avsedd anvandning och avfallshantering (borttransport eller atervinning) sker enligt

Denna artikel innehéller inga @mnen som kan friges under normala férhallanden eller férutsebara anvandningsférhallanden. Darfor saknas
registreringsplikt for &mnen i denna artikel enligt artikel 7 avsnitt 1 i foreskriften. Baserat pa vara aktuella kunskaper innehaller denna artikel
inga SVHC-amnen (Substances of Very High Concern) i koncentrationen éver 0,1 % (w/w) massaprocent enligt listan fran den europeiska
kemikaliemyndigheten ECHA.

4. Forklaring
Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna
prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat for tillverkaren av:

Ilvo ferrari
Unit Manager

Fabio Polo Friz
Product Manager

Plats och dag for utfardande: Pordenone, 28/02/2017

Originaldokumentet &r forfattat pa tyska, 6vriga sprakversioner baserar pa detta originaldokument
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SFS

ARAwon arédoong
(oUpewva pe Tov Kavoviopod TG EE ap. 305/2011 yia mrpoidvra
SOUIKWY KATAOKEUWV)

Ap1Buog:

100190582

21. Movadikdg KwdIKGG TAUTOTT0INCNG TOU TUTTOU TTPOIOVTOG:

D3D

106.  ApiBudg TUTTOU, TTAPTIOAG A OEIPAG I OTTOIOdATTOTE GAAO
OTOIXEIO ETTITPETTEI TV TOUTOTTOINGT TOU TTPOIOVTOG TOU TOMED TWV
OOMIKWYV KATAOKEUWV, OTTwG TTPOoBAETTEI TO ApBpo 11 TTapdypagpog

BAétre eTIKETO TIPOIOVTOG

107.  MpoTteivéuevn xpAon f XPNOEIG TOU TTPOIGVTOG TOU TOUEQ
OOUIKWY KATAOKEUWY, CUPQWVA WE TNV I0XU0UCO EVOPUOVIOUEVN
TEXVIK TTPOdIaypa@n, OTTwWG TTPOBAETTETAI ATTO TOV KOTOOKEUAOTH):

MovoagoVIKOG HEVTECEG TPIWV TEMAXIWV YIA TTOPTEG
Kal TrTapdBupa

108. Ovoua, EUTTOPIKA ETTWVUMIA 1 KATATEBEV Orjpa Kal
01eUBUVEN ETTIKOIVWVIOG TOU KOTOOKEUAOTH, OTTWG TTPORAETTETAI
aTo dpBpo 11 apdypagog 5:

SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
IT-33170 Pordenone PN

109. Omou gpapudleTal, Gvoua kai dielBuvon €TIKOIVWVIAG TOU
€€OUCI000TNPEVOU AVTITIPOCWTTOU, N EVTOAR TOU OTT0IOU KAAUTTTEI
Ta KaBriKovTa TTou TTPORAETTOVTAI GTO GPBPO 12 TTaPAypPaPog 2:

Agv agopd TO TTPOoidV

110.  X0oTnua f ouaThpara agloAdynong Kal eTaARBeuang Tng
aT1aBepdTNTAG TNG ATTOS0ONG TOU TIPOIOVTOG TOU TOUED TWV OOMIKWV
KATOOKEUWYV OTTWG KabopileTal oTo TTapaptnua V:

111.  Ze mepimmwan dAAwONG aTTddoanG OXETIKG UE TTPOIGV TOU TOPEX

OOMIKWV KOTAOKEUWY TTOU KOAUTITETAI OTTO £Va EVOPUOVIOPEVO TTPOTUTTO:

. ‘Ovopa kal apiBudg TauToTTOINONG TOU KOIVOTTOINUEVOU OPYavIoHOoU:

e Opyaviopdg, ouaTnpa TNG agloAdynaong/emaAnBeuong Tng
oTaBepdTNTaG ATTd00NG:

e [MioTOTTOINTIKG CUPPOPPWAONG TOU EAEYXOU TNG TTAPAYWYNG OTO £PYOCTACIO:

ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. Zeg TepiTTwon BAWGCNG aTr6d00NG GXETIKG HE TTPOIOV TOU TOPED
OOMIKWY KATAOKEUWYV YIO TO OTTOI0 £X€El EKO0OEI EUPWTTATKA TEXVIKN
agloAoynon (ETA):

e Ovopa kar apiBudg TAUTOTTOINGNG TOU TEXVIKOU Opyaviguou agloAdynong:
e Evappoviguévn teXVIKR TTpodiaypa®n:
o Eupwrraikn Texvikn agloAdynaon / €ykpion:

e Opyaviopdg, oUaTnpa TNG agloAdynaong/eaAnBeuong Tng
oTaBepdTNTOG ATTOd00NG:

e [lioTOTTOINTIKG CUPUOPPWONG TOU EAEYXOU TNG TTAPAYWYNG OTO £PYOCTATIO:

19. AnAwBeica amédoon

Ouo1Wdn XapakTnPIoTIKA Amédoon

Evappoviopévn 1eXVIKA TTpodiaypa®n

AuTtopaTou KAgIgiJaTog

- Apxikn potrA TPIBAG: max 3Nm

ZTATIKA METATOTTION QOPTIOU: TTAEUPIKNA MEY
2 mm, KABeTn pey.4mm

- YmeppopTwon: 240 Kg

- AUVOMIKA HETATOTTION SOKIPAG: 3 mm pey
UTTé POPTIO, TMmMm pEY PETA ATTO ATTOPOPTWON

Aidpkela

- Aldpkela {wng: 200'000 KUKAoI EN1935:2002
- PomrA 1p1BAG: pey 3Nm
- MAegupikn @Bopd: pey 0,5 mm

- KaBetn @Bopd: pey 1 XIAlooTO

22. Oikohoyia, uyeia kal TTAnpo@opieg aoPaAciag
‘Eva @UAAO Bedopévwy aoaAeiag aUp@wva pe Tov Kavoviopo Tng EE ap. 1907/2006 (REACH), apBpo 31 dev gival atrapaitnTo yia va diatebei To
TTapOV TIpoiov GTNV ayopd r yia va TeBei o€ KukAogopia 1 yia va xpnoiyotroinBei. Otav To Trpoidv xpnaoipoTtroinBei 6Trwg TTpoBAETTETaI KOl dTav

yivel n atrokopidn Tou (amméppiwn i agiotroinon) cUPPwva Pe TNV 1I0X00UCa VOPoBeaia, TOTE BV UTTAPXOUV Kivouvol yia TO TTEPIBAAAOV.

To Tapov Tpoidv dev TTEPIEXEI OUGIEG TTOU ATTODETUEUOVTAI KATW aTTd KAVOVIKEG OUVONKES R KATW atrd TIg TTPORAEWINEG OUVONKES XPrONG TOu.
EktoUTou dev ugioTaral TTpoUtréBeon dRAWONG yia ouaieg aTo TTAPOV TTPOIGV UTTO TNV évvoia Tou dpBpou 7 Trapdypapog 1 Tou kavoviopou. Me
Bdon Tnv Tpéxouaa TeXvoyvwaoia pag To Tapdv Trpoidv dev Tepiéxel ouaieg SVHC (e18ikd avnouynTIKEG OuTieg) o€ GUYKeVTpWOElG Gvw Tou 0,1 %
(w/w) TT0000T6 pAdag ocUPPWVA PE ToV KATGAoyo utrTown@iwy Tou Eupwraikod OpyaviopoU Xnuikwy Mpoidviwy (ECHA).
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SFS ntfae AtjAwcrri arro560crric

y (oUpewva pe Tov kavoviouod Tng EE ap. 305/2011 yia Tpoiévta
= SOHIKWY KATAOKEUGV)

11. AnAwon
H am6docon Tou TTpoidvTog oUpPwva Pe Toug aplBuolg 1 kai 2 avTioToixei oTnv dnAwbeica amédoon Tou ap. 9. YeUubuvog yia Tnv ouoTacon Tng

TTapouoag dAwaong amddoaong gival ATTOKAEIOTIKA O KOTOOKEUAOTHG OUPQWVA PE TOV ap. 4. YITOYPA@PETAI YIO TOV KATAOKEUAOTH KOl €V OVOUQTI
TOU KOTAOKEUQOTH ATTO:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Mévardep MpoidvTog AiguBuvTtig Topéa
To1og Kal nuepounvia tng €kdoong: Pordenone, 28/02/2017

To TTpWTOTUTIO £yypaPo €ixe ouvtaxBOei oTa Mepuavikd, ol EKOOOEIG TOU eyyPAPou aTIG AAAEG YAWOOTEG aTroTEAOUV PETAPPATH TOU
TTPWTOTUTTOU KEIYEVOU.
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SFS ST Declaratia de performanta
LT U (conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor
L ———

conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
constructii)

Nr: 100190582
112. Cod unic de identificare al produsului-tip: D3D
113.  Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care A se vedea eticheta produsului

permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este
solicitat la articolul 11 alineatul (4):

114. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru balama cu o singura axa si trei corpuri pentru ferestre si usi
constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila,
astfel cum este prevazut de fabricant:

115.  Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de | SFS intec S.r.| unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 ,
contact a fabricantului, astfel cum se solicitd in temeiul articolului 11 IT-33170 Pordenone PN

116.  Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului Nu prezinta relevanta
autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12

117.  Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei 1
performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut
in anexa V:

23. in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru
constructii acoperit de un standard armonizat:

e Numele si numarul de identificare al organismului notificat: ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757

« Sisteme de evaluare/verificare a constantei performantelor: ift Rosenheim GmbH performed the certification
according to the system 1

e Declaratie de conformitate pentru controlul in fabrica al productiei: 0757-CPR-229IFT-7051574-10-2 , essential characteristics
from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru
constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:

e denumirea si numarul de identificare al organismului de
evaluare tehnica, daca este relevant:

o Specificatia tehnica armonizata:
o Evaluarea/autorizarea tehnica europeana:
o Sisteme de evaluare/verificare a constantei performantelor:

o certificatul de conformitate rezultat in urma controlului din fabrica
al productiei:

13. Performanta declarata

Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica armonizata

inchidere automata - Moment de frictiune initial: max 3Nm

- Deplasare de sarcina statica: lateral
max 2mm, vertical max 4mm

- Suprasarcina: 240 Kg

- Deplasare test forfecare: 3 mm max sub
sarcina, 1Tmm max dupa inlaturarea sarcinii

Durata - Durata de viata 200000 cicluri EN1935:2002
- Moment de frictiune: max 3Nm
- Uzura laterala: max 0,5mm
- Uzura verticala: max 1Tmm

24. Ecologie, sanatate si informatii privind siguranta

in conformitate cu art. 31 din Regulamentul CE Nr. 1907/2006 (REACH) nu este necesara o fisa tehnica de securitate pentru punerea pe
piata si aducerea in circulatie sau utilizarea acestui articol. Daca articolul se utilizeaza in modul prevazut si eliminarea deseurilor (indepartare
sau valorificare) se face conform legislatiei in vigoare, mediul inconjurator nu este afectat.

Acest articol nu contine substante care ar putea fi puse in libertate n conditii normale sau conditii de utilizare previzionate. Din acest motiv, in
sensul prevederilor art. 7 aliniatul 1 din Regulament nu exista nicio cerintd de inregistrare pentru substantele continute de acest articol. in baza
cunostintelor noastre actuale acest articol nu contine SVHC (substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita) in concentratii mai mari
de 0,1% procente de greutate, in conformitate cu lista substantelor candidate a Agentiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA).
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s s ST Declaratia de performanta
LS U (conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor
L ———

conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
constructii)

11. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Fabio Polo Friz Ivo ferrari
Manager de produs Sef de departament
L locul si data emiterii: Pordenone, 28/02/2017

Documentul original a fost redactat in limba germana, versiunile in alte limbi deriva din acest document original.
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